
  

 

CATALOGOCATALOGO  
GENERALGENERAL  

SAI 

ESTABILIZADORES 

REDUCTORES DE FLUJO 

INVERSORES 

CARGADORES 

RECTIFICADORES 
SISTEMAS DE ALIMENTACION AC/DC 

SISTEMAS DE AISLAMIENTO 

CONVERTIDORES DE FRECUENCIA 

MANTENIMIENTOS 

CONSULTORÍA TÉCNICA 

05-2011 



2 

 

SAISAI  

ESTABILIZADORESESTABILIZADORES  

REDUCTORES DE FLUJOREDUCTORES DE FLUJO  

INVERSORESINVERSORES  

CARGADORESCARGADORES  

RECTIFICADORESRECTIFICADORES  

SISTEMAS DE ALIMENTACION AC/DCSISTEMAS DE ALIMENTACION AC/DC  

SISTEMAS DE AISLAMIENTOSISTEMAS DE AISLAMIENTO  

CONVERTIDORES DE FRECUENCIACONVERTIDORES DE FRECUENCIA  

MANTENIMIENTOSMANTENIMIENTOS  

CONSULTORÍA TÉCNICACONSULTORÍA TÉCNICA  

somos tu energía  



3 

 

EMPRESA    
Presentación                                     ééééééééééééééééééé...  4 
Certificado de Calidad   éé...ééééééééééééééééé  5 
 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
Tipos de Cargas    ......ééééééé..éééééééééé.   6 
Problemas de Alimentación  ............................................................   6 
Tecnologías SAI    ............................................................   7 
 
GAMA DISTRIBUCIÓN 
SAI In Line Interactivo 
Serie ASIA 600 i G    ééééééé..éééééééééé.é..   9 
Serie ASIA i      ééééééé..éééééééééé.é..   10 
 
SAI On Line Monoconversión 
Serie EUROPA     ééééééé..éééééééééé.é..   11 
Serie EUROPA TR    éééééé..éééééééé..éé.éé   12 
 
SAI On Line Doble Conversión 
Serie OCEAN i      ééééééé..éééééééééé.é..   13 
Serie OCEAN TR    éééééé..éééééééé..éé.éé   14 
Serie OCEAN IT3    éééééé..éééééééé..éé.éé   15 
 
GAMA PROYECTOS 
SAI On Line Doble Conversión 
Serie AMERICA IT4    ééééééé..éééééééééé.é..   17 
Serie AMERICA IGT5 -T   éééééé..éééééééé..éé.éé   18 
Serie AMERICA IGT5    éééééé..éééééééé..éé.éé   19 
Serie AMERICA IT5    éééééé..éééééééé..éé.éé   20 
Serie AMERICA IEXT5   éééééé..éééééééé..éé.éé   21 
 
Módulo Transferencia Cargas 
Serie STS     ééééééé..éééééééééé.é..   22 
 
Cargador Rectificador  
Serie ARTICO IGBT    ééééééé..éééééééééé.é..   23 
 
Inversor Profesional Senoidal 
Serie ANTARTICO    ééééééé..éééééééééé.é..   24 
 
Sistemas de Alimentación AC/DC  
Serie PS 8000    ééééééé..éééééééééé.é..   25 
Serie RD 2000    éééééé..éééééééé..éé.éé   26 
 
Convertidor de Frecuencia 
Serie ATLANTIDA    ééééééé..éééééééééé.é..   27 
 
Sistema de Aislamiento 
Serie MIPS     ééééééé..éééééééééé.é..   28 
 
GAMA CONECTIVIDAD  
Comunicación 
UPS-Management    ééééééé..éééééééééé.é..   29 
NetAgent II     ééééééé..éééééééééé.é..   30 
 
GAMA ESTABILIZADORES 
Estabilizadores 
Serie ESVEREG STATIC   ééééééé..éééééééééé.é..   32 
Serie ESVEREG DINAMIC   ééééééé..éééééééééé.é..   33 
 
Reductores de Flujo Luminoso 
Serie ESVANILUZ    ééééééé..éééééééééé.é..   34 
 
GAMA DE PRODUCTOS   ééééééé..éééééééééé.é..   35 

Pag.    

CONTENIDOCONTENIDO  



4 

 

SEIN ENERGÍA es una empresa con más de 20 años de experiencia en el mer-
cado de la electrónica de potencia. 
La principal línea de negocio es la fabricación, comercialización, mantenimien-
to y asesoramiento técnico de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI, 
UPS), estabilizadores de tensión y reductores de flujo luminoso para alumbra-
do público. 

SEIN ENERGÍA está presente en la administración pública (tanto civil como 
militar), ingenierías, constructoras, instaladoras, banca, hospitales, aeropuertos, 
puertos... 

SEIN ENERGÍA ofrece un servicio de asistencia técnica que opera en todo el 
territorio nacional, garantizando así el buen funcionamiento de nuestros equi-
pos y sus aplicaciones. 
SEIN ENERGÍA cuenta con un gran equipo humano, formado por profesiona-
les de experiencia constatada en el sector y con grandes recursos técnicos, para 
satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes en los distintos sectores. 

Nuestros servicios se dividen en tres puntos fundamentales: 
 
Å Asesoramiento t®cnico preventa. 
Å Asistencia t®cnica postventa. 
Å Mantenimiento. 

Nuestra oferta de fabricados se compone de: 
 
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida SEIN: 
Abarcando todas las tecnologías con un rango de potencias desde 500VA has-
ta 4.000.000VA.         
 
Estabilizadores de tensión SEIN: 
De tipo electrónico o electrodinámicos  con un rango de potencias desde 
500VA hasta 120.000VA.        
 
Reductores de flujo luminoso y ahorro energético SEIN: 
desde 3.500VA hasta 120.000VA.  
 
Otros equipamientos como Sistemas de Aislamiento Galvánico,  Módulos de 
Transferencia Automática, Rectificadores, Cargadores Profesionales... 

Con la edición de este catálogo esperamos ampliar los conocimientos de nues-
tros clientes sobre las soluciones que SEIN ENERGÍA puede aportar a sus Clien-
tes en la convicción de que será una herramienta útil como referencia de con-
sulta y apoyo para la elaboración de proyectos. 

 
Creemos positivamente que SEIN ENERGÍA es un colaborador principal 
para todas aquellas empresas implicadas en proporcionar a sus clientes y 
usuarios la mejor respuesta que garantice  a sus equipos la más adecua-
da protección y fiabilidad en el suministro de alimentación.  
 

 

SEIN somos tú ENERGÍA 

EMPRESAEMPRESA  
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SEIN ENERGÍA dispone de la certificación ISO9001 para garantizar a sus clien-
tes que todos los procesos implicados en la producción, comercialización y 
mantenimiento de los productos que forman parte de nuestro extenso porfolio, 
cumplen con los más altos requerimientos actuales. 

CALIDADCALIDAD  
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 CONCEPTOS CONCEPTOS BASICOSBASICOS  
Tipos de Cargas 

 Existen distintos tipos de cargas que necesitan de un suministro de alimentación eléctrica para generar su trabajo. Cada 
uno de estos tipos se comporta de diferentes modos ante las variaciones y alteraciones de suministro y requieren de mayores y 
menores grados de tolerancia frente a estas. 

Cargas RESISTIVAS: tales como lámparas de incandescencia o filamento y calefactores; este tipo de 
cargas se comportan como cargas ideales ya que aprovechan al máximo la energía recibida para su 
conversión en calor o luz. Son cargas que, como norma general no son muy propensas a anomalías por 
cambios de las condiciones de alimentación, solamente en las lámparas, se pueden plantear alimenta-
ciones ininterrumpidas para mantener iluminaciones de emergencia o vías de escape. 

Cargas INDUCTIVAS: tales como motores, bobinas, compresores y transformadores; estas cargas  tienen 
la particularidad de provocar un desfase entre la corriente absorbida y  la tensión aplicada en sus bor-
nes. Este desfase genera una variación de la potencia que realmente se convierte en trabajo, además 
provocan en el momento de su arranque unas solicitudes de energía en picos mayor a la del consumo 
nominal. Para la protección de la alimentación de estas cargas se suelen plantear soluciones basadas 
en equipos con transformadores de aislamiento que hacen frente a soportar estos picos. 

Cargas CAPACITIVAS: tales como condensadores y capacitores; estas cargas se usan de modo frecuente 
para compensar el efecto de desfase de las cargas inductivas, dado que tienen la particularidad de 
comportarse frente a la energía eléctrica de manera opuesta a las cargas inductivas. Son componentes 
utilizados para corrección del factor de potencia en instalaciones y como acumuladores para arranque 
de ciertas luminarias, comúnmente no es un tipo de carga que vaya a necesitar un apoyo de sistemas 
de alimentación regulada. 

Cargas COMBINADAS: tales como fuentes de alimentación, estas cargas se distinguen porque en su 
construcción se incorporan todos componentes de los anteriores tipos mostrados, adquiriendo particula-
ridades de cada uno de estos. Este tipo de cargas son los exponentes más claros para la necesidad de 
utilización de sistemas de regulación, filtrado y mantenimiento del suministro de alimentación ya que 
forman parte de la práctica totalidad de sistemas que día a día utilizamos en nuestra vida diaria y son 
muy sensibles a las variaciones, a parte de, en muchos casos, necesitar un funcionamiento continuo 
cuando hablamos de sistemas vitales de procesos (medicina, finanzas, transporte...). 

Problemas de Alimentación 
Aunque en su origen la energía alterna suministrada por las compañías eléctricas se presenta virtualmente perfecta, esto no sue-
le ser así cuándo la misma llega a los usuarios. Aquí es común la existencia de diferentes perturbaciones: 

SOBRETENSIONES: 
Elevaciones eventuales o continuas del valor 
nominal de la tensión por encima del 10%. 

PICOS DE TENSIÓN: 
Elevaciones en muy cortos periodos del valor de 
la tensión que pueden llegar a varios miles de 
voltios. 

VARIACIONES DE FRECUENCIA: 
Fluctuaciones del valor del patrón de referencia 
de la onda senoidal alterna. 

CORTES: 
Pérdida de suministro de energía por tiempo 
prolongado. 

SUBTENSIONES: 
Reducciones eventuales o continuas del valor 
nominal de la tensión por debajo del 10%. 

INTERFERENCIAS: 
Ruidos y alteraciones de la forma de onda se-
noidal que hacen variar su valor eficaz y altera 
sus propiedades eléctricas. 

MICROCORTES: 
Reducciones eventuales en cortos periodos de 
tiempo del valor de la tensión a niveles próxi-
mos a cero o a cero. 

Todas estas alteraciones en el suministro provocan una serie 
de anomalías y malfuncionamiento de los consumidores que 
afectan al trabajo y desarrollo normal de las actividades per-
sonales en todos los ámbitos. 

SEIN ENERGÍA dispone en su diversas gamas de soluciones para cualquiera de estas necesidades y de las personas adecuadas 
para el asesoramiento preventa y postventa, así como de los medios para su mejor implantación. 

Todas estas alteraciones en el suministro provocan anomalías y malfuncionamiento de los consumidores que afectan al trabajo y 
desarrollo normal de las actividades personales en todos los ámbitos. 
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 CONCEPCONCEPTOS BÁSICOSTOS BÁSICOS  
Tecnologías SAI 

 Ha sido desarrollada una notable variedad de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida en res-
puesta a requisitos específicos de los clientes sobre la continuidad y la calidad de la alimentación destina-
da a proteger los diferentes tipos de cargas, desde pocos vatios a varios megavatios. 

VFD (Voltage and Frequency Dependent) 
Dependiente de la Tensión y la Frecuencia:  
denominada comúnmente como OFF LINE, la salida del 
SAI depende de las variaciones de la tensión de alimenta-
ción (red) y de la frecuencia. 
 
Este es el método de protección básico y que solamente se 
utiliza con cargas poco críticas en la que la única necesidad 
es proporcionar un pequeño tiempo de apoyo para cerrar 
los sistemas ante un fallo del suministro eléctrico. 

VFD - OFF LINE 

VI - IN LINE INTERACTIVE VI (Voltage Independent) 
Independiente de la Tensión:  
denominada como IN LINE INTERACTIVE, en la salida del 
SAI las variaciones de la tensión de alimentación son estabi-
lizadas por dispositivos de regulación electrónicos/pasivos 
dentro de los límites de normal funcionamiento . 
 
Es otro método de protección básico y se utiliza con cargas 
poco críticas en la que la necesidad es proporcionar un pe-
queño tiempo de apoyo para cerrar los sistemas ante un 
fallo del suministro eléctrico y responder ante variaciones de 
la tensión poco frecuentes.  
Es la opción más difundida de forma general en equipos de 
coste reducido. 
 
Existe una variación topológica sobre este tipo de tecnolog-
ía, se trata de los sistemas ON LINE MONOCONVERSIÓN, 
al igual que el anterior, se encarga de corregir las posibles 
variaciones de tensión, regulando la salida, pero están ca-
pacitados para proporcionar una apoyo de energía con 
una onda senoidal pura ante fallos de suministro y hacerlo 
de manera más rápida que las anteriores y durante mayor 
tiempo disponiendo de extensiones de autonomía. 

VI - ON LINE MONOCONVERSIÓN 

VFI - ON LINE DOBLE CONVERSIÓN VFI (Voltage and Frequency Independent) 
Independiente de la Tensión y la Frecuencia:  
denominada más comúnmente como ON LINE DOBLE 
CONVERSIÓN, la salida del SAI es totalmente independien-
te de las variaciones de la tensión de alimentación y de la 
frecuencia. 
 
Este es el método de protección más avanzado ya que es el 
propio equipo el que se encarga de alimentar los consumi-
dores con una energía totalmente regulada y filtrada bajo 
cualquier circunstancia. La solución óptima para los equipos 
más sensibles y críticos y para aquellas zonas con gran pro-
blemática eléctrica. 
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SAI In Line Interactivo  
 
Serie ASIA 600 i G     (600VA) 
Serie ASIA i   (500 a 1500VA) 
 
 
SAI On Line Monoconversión  
 
Serie EUROPA   (800 a 3000VA) 
 
Serie EUROPA TR (1000 a 4000VA) 
 
 
SAI On Line Doble Conversión  
 
Serie OCEAN i   (1000 a 3000VA) 
 
Serie OCEAN TR  (1000 a 10000VA) 
 
Serie OCEAN IT3 (5000 a 12000VA) 

Gama 
DISTRIBUCIÓN 
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ASIA 600 ASIA 600 iGiG  

El ASIA 600 iG es un sistema de alimentación 
ininterrumpida de línea básica para el sumi-
nistro de tensión hacia la carga conectada en 
un estado óptimo frente a cortes tensión. 
 
Dispone de AVR que estabiliza las posibles 
fluctuaciones de la RED antes de entrar en 
modo baterías, alargando de esta manera la 
vida del inversor y de las baterías. 
 
Mediante su sencillo interface se puede cono-
cer de un simple vistazo el estado funcional de 
la unidad. 
 
La electrónica del equipo está controlada por 
un microprocesador de última generación que 
dirige todas las funciones y parámetros. 
 
Es un equipo ideal para uso doméstico y pro-
fesional con posibilidad de ubicarlo en cual-
quier sitio gracias a sus reducidas dimensiones. 

Aplicaciones 

Pequeñas Oficinas 
Doméstico 
TPVs  
PCs 

Vista trasera 

¶ Controlado mediante microprocesador digital 

¶ Regulación Automática del Voltaje (AVR) 

¶ Display a diodos LED 

¶ Carga durante el apagado de la unidad 

¶ Gestión Avanzada de la Batería (ABM) 

¶ Protección frente a cortocircuitos y sobrecargas 

¶ Protección de picos de entrada 

¶ Arranque en frío desde baterías 

¶ Sensor automático de frecuencia 

¶ Rearme automático 

¶ Facilidad de uso. 

¶ Dimensiones reducidas 
 

Características 

SAI In Line Interactive 
600 VA 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

MODELO ASIA 600 iG 

Capacidad (VA) 600 

ENTRADA        

Tensión 230 o 220V 

Margen -25%  +30% 

Frecuencia 50 o 60 Hz (autoajuste) 

SALIDA  

Tensión (modo batería) Senoidal Simulada 230 o 220V ±10% 

Frecuencia  
(modo batería) 

50 o 60 Hz ±1% 

Regulación de tensión 
(AVR) 

AVR aumento automático tensión salida 15% ante tensión entrada de -10% a -26% de la nominal 
AVR aumento automático tensión salida 13% ante tensión entrada de +10% a +22% de la nominal 

Tiempo de 
Transferencia 

2 - 6 ms. 

Display 3 LEDs para Fallo / Red / Batería 

Factor de Potencia 0,6 

Tomas Salida 1 Schuko + 1 IEC 
BATERÍA  

Tipo Plomo hermético ï Sin mantenimiento 

Tiempo de recarga 6 horas (hasta el 90% de la capacidad total) 

Tensión 12 VCC 

Autonomía 5-6 minutos (a carga típica) 

PROTECCIÓN  

Entrada Protección de Cortocircuito, Sobrecarga, Supresor de ruido eléctrico, Descarga de batería. 

ALARMAS  

 
Modo batería (cada 10 segundos), Batería baja (cada segundo), Sobrecarga (cada 0.5 segundos) 

Reemplazar baterías (cada 2 segundos), Fallo (Continuo) 
NORMAS  

Seguridad EN62040-1-1 

Compatibilidad 
Electromagnética 

EN62040-2 

Grado de Protección IP 20 

C.  AMBIENTALES  
Temperatura de 
Funcionamiento 

0°C - 40°C 

Humedad 0-90% sin condensación 

Ruido Audible 1m <40 dBA 

Grado Protección IP20 
DIMENSIONES  

Peso neto(kg) 4 

Dimensiones (mm) 
alt/anc/fon 

142 x 100 x 287 
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MODELO ASIA 500 i ASIA 650 i ASIA 800 i ASIA 1000 i ASIA 1500 i 

Capacidad (VA) 500 650 800 1000 1500 

ENTRADA      

Tensión 230 o 220V, ±25% 

Frecuencia 50 o 60 Hz ±5% (autoajuste) 

SALIDA  
Tensión (modo 
batería) 

Senoidal Simulada 230 o 220V ±10% 

Frecuencia (modo 
batería) 

50 o 60 Hz ±1% 

Regulación de 
tensión (AVR) 

AVR incremento automático de tensión de salida 15% ante tensión de 
entrada de -9% a -25% de la nominal 

AVR reducción automática de tensión de salida 13% ante tensión de 
entrada de +9% a +25% de la nominal 

Tiempo de 
Transferencia 

4 ms. 

Display 
2 LEDs para Línea / Autonomía y batería 

baja / Fallo 
4 LEDs para Línea, Batería / 

Fallo y Sobrecarga 
BATERÍA  

Tipo Plomo hermético ï Sin mantenimiento 

Tiempo de recarga 6-8 horas (hasta el 90% de la capacidad total) 

Tensión 12 VCC 24 VCC 

Autonomía 5-30 minutos (dependiendo de la carga) 

PROTECCIÓN  

Entrada 
Protección de Cortocircuito, Sobrecarga, Supresor de ruido eléctrico, 

Supresor de picos, Sobrecarga de batería, Modem/Red de datos (excepto 
500 y 650VA) 

NORMAS  

Seguridad EN50091-1 

Compatibilidad 
Electromagnética 

EN50091-2 

Grado de 
Protección 

IP 20 

C.  AMBIENTALES  
Temperatura de 
Funcionamiento 

0°C - 40°C 

Humedad 0-95% sin condensación 

Ruido Audible a 1m <40 dBA <45 dBA 

COMUNICACIÓN  

Puerto RS232 Opcional Incluido 

DIMENSIONES  

Peso neto(kg) 5,7 6 7,5 13 16 

Peso embalado (kg) 6,7 7 8,5 14,2 17,5 

Dimensiones (mm) 
alto/ancho/fondo 

172 x 96 x 355 235 x 148 x 361 

 

ASIA ASIA ii   

La serie ASIA i es un sistema de alimentación 
ininterrumpida para mantener el suministro 
de tensión hacia la carga conectada en un 
estado óptimo frente a cortes tensión. 
 
Dispone de AVR que estabiliza las posibles 
fluctuaciones de la RED antes de entrar en 
modo baterías, alargando de esta manera la 
vida del inversor y de las baterías. 
 
También permite conocer en tiempo real 
(SOFTWARE DE GESTION) toda la informa-
ción sobre el funcionamiento del SAI, estado 
de las baterías, incidencias, etc. 
 
La electrónica del equipo está controlada por 
microprocesador de última generación que 
dirige todas las funciones y parámetros. 
 
Protección de línea telefónica, fax, MODEM 
contra toda interferencia, sobrecarga, y picos 
a través de RJ11. 
 
Es un equipo ideal para uso doméstico y pro-
fesional con posibilidad de ubicarlo en cual-
quier sitio gracias a sus reducidas dimensiones. 

Aplicaciones 

Pequeñas Oficinas 
Doméstico 
TPVs  
PCs 

500 - 800 

Vista trasera 

1000 - 1500 

¶ Controlado mediante microprocesador digital 

¶ Regulación Automática del Voltaje (AVR) 

¶ Gestión Avanzada de la Batería (ABM) 

¶ Protección frente a cortocircuitos y sobrecargas 

¶ Protección de picos de entrada 

¶ Indicador de estado baterías, online y fallo a LED 

¶ Arranque en frío desde baterías 

¶ Puerto de comunicación* 

¶ Software de monitorización* 

¶ Protección de línea de teléfono/fax/módem 

¶ Sensor automático de frecuencia 

¶ Rearme automático 

¶ Dimensiones compactas y facilidad de operación 
*opcional en modelos 500 y 650 

Características 

SAI In Line Interactive 
500 a 1500 VA 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 
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¶ Visualización en Tiempo Real del Estado del SAI 

¶ Ideal Para Entornos So-Ho 

¶ Interfaz de Comunicación RS232 

¶ Salida con Onda Senoidal Pura y Estable 

¶ Software de Cierre de Sistema Operativo de Serie 

¶ Tecnología On Line Digital Mono Conversión 

¶ Posibilidad de Extensión de Baterías 

¶ Protección de Línea Tlf-Fax-Módem 

¶ Arranque en Frío desde Baterías 

¶ Gestión Inteligente de Baterías 

¶ Control con Display LCD de Serie 

¶ Rearme Automático 

¶ Regulación AVR 

¶ SNMP Opcional 

Características 

Redes Almacenaje 
Estaciones de Trabajo 
Servidores de Red  
Telecomunicaciones 

EUROPAEUROPA  SAI On Line Mono Conversión 
800 a 3000 VA 

Vista trasera 

La serie EUROPA es un Sistema de Alimenta-
ción Ininterrumpida con Tecnología On-Line 
Mono Conversión, que genera una forma de 
onda senoidal pura y estable. 
 
Dispone de un AVR que estabiliza las posibles 
fluctuaciones de la RED antes de entrar en 
modo baterías, 
alargando de esta manera la vida del inver-
sor y de las baterías. 
 
La serie EUROPA incorpora una pantalla LCD 
que permite conocer información sobre el 
funcionamiento del SAI, estado de las bater-
ías, incidencias, etc.  
 
También incorpora de serie un software de 
gestión local a través de puerto RS232, así 
como la opción de control remoto a través de 
SNMP. 

Aplicaciones 

SEIN ENERGÍA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

MODELO EURO 800 EURO 1100 EURO 1500 EURO 2200 EURO 3000 

Potencia de Salida 
(VA) 

800 1100 1500 2200 3000 

Forma de Onda Senoidal Pura 

ENTRADA 
 

Tensión 230V 

Rango de Entrada 172 ï 287V 

Frecuencia 50 / 60Hz ± 5% 

Filtro EMI/RFI 150 KHz ï 30 MHz 

SALIDA 
 

Tensión 230V 

Precisión +3% -10% (modo red) / ±3% (modo baterías) 

Frecuencia 50 o 60 Hz ±0,2% 

Distorsión Armónica < 3% (carga lineal) 

Factor de Potencia > 0,6 

Capacidad de 
Sobrecarga 

110% durante 10 min en modo normal / 100% durante 10ò en modo baterías 

Tiempo Conmutación 4 ms (típico) 

BATERÍA 
 

Tipo Plomo hermético ï Sin mantenimiento 

Nº de unidades 2 x 12V 7,2Ah 2 x 12V 7,2Ah 4 x 12V 7,2Ah 4 x 12V 7,2Ah 4 x 12V 9Ah 

Tiempo de Recarga 2 ï 4 h al 90% 

Extensión de 
Baterías 

opcional 

DIAGNOSTICOS 
 

Indicaciones del LCD Nivel de carga, nivel de baterías, batería baja, fallo, sobrecarga 

Alarmas Audibles Modo baterías, batería baja, sobrecarga, fallo 

INTERFAZ 
 

Puerto Comunicación RS232 (de serie) DB9 / USB, contacto alarmas y SNMP (opcionales) 

C. AMBIENTALES 
 

Temperatura 
Operación 

0 - 40 °C 

Humedad Relativa 0 - 95% (sin condensación) 

Ruido Audible <45 dBA 

DIMENSIONES 
 

Dimensiones (mm)   
alto x ancho x fondo 

235 x 172 x 380 235 x 172 x 470 

Peso (kg) 14 15 17 23 26 
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MODELO EURO 1100 TR EURO 2200 TR EURO 3000 TR EURO 4000 TR 

Potencia de Salida 
(kVA) 

1,1 2,2 3 4 

Tecnología On Line Mono Conversión 

Forma de Onda Senoidal Pura 

ENTRADA 
 

 

Tensión 230VAC 

Rango de Entrada 168 ï 275VAC 120 ï 288 VAC  

Frecuencia 50/60Hz ± 5% 

Filtro EMI 150 kHz - 30 MHz 

SALIDA 
 

 

Tensión Nominal 230VAC 

Rango de Tensión +8% -10% (modo red), ±3% (modo baterías) 

Frecuencia 50/ 60 Hz ±0,2% 

Distorsión Armónica 
(THD) Carga Lineal 

< 3% 

Factor de Potencia > 0,6 

Capacidad de 
Sobrecarga 

110 % durante 10 min en modo normal / 120 % durante 10" en modo baterías 

Tomas 6x IEC 6x IEC + Toma 25A 2 Shukko 

BATERÍA 
 

 

Nº de unidades 4x 12V  7,2Ah 8x 12V  7,2Ah 8x 12V  9Ah 6x 12V  9Ah 

Tiempo de Recarga 2-4 h al 90% 4 horas al 90% 

Extensión de Baterías opcional 

DIAGNOSTICO DE 
AVISOS  

 

Indicaciones del LCD 
Estado del SAI, voltaje y frecuencia de entrada y de salida, voltaje de baterías, capacidad 

de la batería. 

Alarmas Audibles Modo baterías, batería baja, sobrecarga, fallo. 

INTERFAZ 
 

 

Puerto Comunicación RS232 (de serie) DB9 / USB o SNMP (opcional) 

C. AMBIENTALES 
 

 

Ruido Audible <45 dBA 

Temperatura de 
Operación 

5 - 40 °C 

Humedad Relativa 0 - 90% (sin condensación) 

Normativas EN 50091-1 (seguridad), EN 50091-2 (EMC), EN61000-4-5, IP20, Marcado CE 

DIMENSIONES 
 

 
Dimensiones (mm) 
altoxanchoxfondo 

(2U) 88 x 440 x 482 (2U) 88 x 440 x 695 (2U) 88x440x650 

Peso (kg) 24 34 36 38 

 

Características 

EUROPA EUROPA TRTR SAI On Line Mono Conversión 
1 a 4 KVA 

SEIN ENERGÍA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

La serie EUROPA TR es un Sistema de Ali-
mentación Ininterrumpida con Tecnología On
-Line Digital Mono Conversión, que genera 
una forma de onda senoidal pura y estable. 
Además de su avanzada tecnología una de 
sus principales ventajas es la de ser un SAI con 
posibilidad de instalación tanto en torre como 
en rack de 19ó, detalle muy recomendable 
ante el uso creciente de armarios rack para la 
ubicación de equipos en aplicaciones informá-
ticas, comunicaciones, etc. 
 
Dispone de un Regulador de Voltaje Auto-
mático AVR que estabiliza las posibles fluc-
tuaciones de la RED antes de entrar en modo 
baterías, alargando de esta manera la vida 
del inversor  y de las baterías. 
 
La serie EUROPA TR incorpora una pantalla 
con Display LCD que permite conocer infor-
mación sobre el funcionamiento del SAI, esta-
do de las baterías , incidencias, etc. También 
incorpora de serie un software de gestión local 
a través de puerto RS232, así como la opción 
de control remoto a través de SNMP. 

Aplicaciones 

Redes Almacenaje 
Estaciones de Trabajo 
Servidores de Red 
Telecomunicaciones 

Vista trasera 

¶ Visualización en Tiempo Real del Estado del SAI 

¶ Ideal Para Entornos SoHo 

¶ Formato Torre & Rack en el Mismo Equipo 

¶ Interfaz de Comunicación RS232 de Serie 

¶ Salida con Onda Senoidal Pura y Estable 

¶ Software de Cierre de S.O. de Serie 

¶ Tecnología On Line Digital Mono Conversión 

¶ Posibilidad de Extensión de Baterías 

¶ Protección de Línea Tlf-Fax-Módem 

¶ Arranque en Frío desde Baterías 

¶ Gestión Inteligente de Baterías 

¶ Slot para SNMP y USB Opcionales 

¶ Control con Display LCD de Serie 

¶ Rearme Automático 

¶ Regulación AVR 

1 - 3 

4 
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Redes Almacenaje 
Estaciones de Trabajo 
Servidores de Red  
Telecomunicaciones 
Electro-medicina 
Cargas Críticas 

Vista trasera 

Ante la creciente demanda de un suministro 
eléctrico de calidad, SEIN ha lanzado al mer-
cado un avanzado equipo capaz de asegurar 
altos niveles de seguridad en la alimentación 
de las cargas más criticas. 
 
La serie OCEAN i es un Sistema de Alimenta-
ción Ininterrumpida con Tecnología On Line a 
Doble Conversion (VFI), que proporciona de 
manera constante una forma de onda senoi-
dal pura y estable, independientemente del 
estado de la tensión o frecuencia de entrada.  
 
La serie OCEAN i ofrece una tecnología de 
altas prestaciones a un precio muy competiti-
vo, equipado con puerto de comunicación 
RS232 de serie y USB opcional, posibilidad de 
extensión de autonomía, supervisión avanza-
da de baterías, by-pass estático, amplio ran-
go de entrada, arranque desde baterías... 
 
También permite conocer en tiempo real 
(SOFTWARE DE GESTION) toda la informa-
ción sobre el funcionamiento del SAI, estado 
de las baterías, incidencias, etc. 

Aplicaciones 

¶ Control Activo del Factor de Potencia de Entrada (PFC) 

¶ Sistema de Control Microprocesado (DSP) 

¶ Tecnología On Line Doble Conversión (VFI) 

¶ Posibilidad de Extensiones de Autonomía 

¶ Display Sinóptico  LED  

¶ Ideal para Entornos Profesionales 

¶ Arranque en Frío desde Baterías 

¶ Gestión Avanzada de Baterías (ABM) 

¶ Puerto de comunicación RS232 de serie 

¶ Slot para: DB9, SNMP, AS400, RELES Y USB 

¶ By-Pass Manual opcional 

¶ Rearme Automático 

Características 

OCEAN OCEAN ii   SAI On Line Doble Conversión 
1 a 3 KVA 

1000 2000 3000 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

MODELO OCEAN 1000 i OCEAN 2000 i OCEAN 3000 i 

Potencia de Salida 
(kVA) 

1 2 3 

Tecnología On Line Doble Conversión 

ENTRADA 
 

Tensión 230V 

Rango de Entrada 160 ï 280V 

Frecuencia 50 / 60Hz ± 5% 

Factor de Potencia > 0,98 

SALIDA 
 

Tensión Nominal 220 / 230V 

Precisión ±2% 

Frecuencia 50Hz ±0,2% 

Distorsión Armónica < 3% (carga lineal) 

Factor de Potencia > 0,7 

Factor de Cresta 3:1 

Rendimiento > 90% (AC/AC); > 85% (DC/AC) 

Capacidad de 
Sobrecarga 

100% - 120% durante 60 segundos, 120% - 150% durante 10 segundos 

BATERÍA 
 

Tipo Plomo hermético ï Sin mantenimiento 

Nº de unidades 3x 12V 7,2Ah 6x 12V 7,2Ah 8x 12V 7,2Ah 

Extensión de 
Baterías 

opcional 

DIAGNOSTICOS 
 

Indicaciones LED Línea de Entrada, Inversor, By-Pass, Fallo, Sobrecarga, Batería Baja, Auto-test, Nivel de Carga/Batería. 

INTERFAZ 
 

Puerto Comunicación RS232 (de serie) DB9, USB o AS400 o SNMP o HTTP (opcional) 

C. AMBIENTALES 
 

Temperatura de 
Operación 

0 ºC - 40 °C 

Humedad Relativa 0 - 95% (sin condensación) 

Ruido Audible <48 dBA <52 dBA 

DIMENSIONES 
 

Dimensiones (mm) 
altoxanchoxfondo 

401 x 147 x 223 475 x 130 x 360 450 x 190 x 360 

Peso (kg) 15 29 35 
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¶ Visualización en Tiempo Real del estado del SAI 

¶ Control Activo del Factor de Potencia de Entrada (PFC) 

¶ Sistema de Control Microprocesado (DSP) 

¶ Formato Torre o Rack en el mismo equipo 

¶ Posibilidad de Extensiones de Autonomía 

¶ Panel de Control con Display LCD de serie 

¶ Paralelizables N+3 (5 - 10 KVA) 

¶ Arranque en Frío desde Baterías 

¶ Gestión Avanzada de Baterías (ABM) 

¶ Puerto comunicación RS232 de serie (+USB 1 - 3KVA) 

¶ Slot para: DB9, SNMP, AS400, RELES Y USB 

¶ Función ECO MODE (5 - 10 KVA) 

¶ Rearme automático 

Características 

OCEAN OCEAN TRTR  SAI On Line Doble Conversión 
1 a 10 KVA 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

MODELO 
OCEAN 
1000 TR 

OCEAN 
2000 TR 

OCEAN 
3000 TR 

OCEAN 
5000 TR 

OCEAN 
6000 TR 

OCEAN 
8000 TR 

OCEAN 
10000 TR 

Capacidad (Kva) 1 2 3 5 6 8 10 

Tecnología On Line Doble Conversión (VFI) 

Factor de Potencia 0,7 

Paralelizable No Si, hasta 4 unidades 

ENTRADA  

Tensión Nominal 230 VAC 

Rango de Tensión 120 ï 288 VAC (según carga) 160 ï 280 VAC (según carga) 

Frecuencia 50 o 60 Hz ±5% 

Factor de Potencia 0,98 

SALIDA  

Tensión Nominal 230 / 240 VAC 

Precisión en Tensión ± 2% 

Frecuencia 50 o 60 Hz ± 0,5% 

Eficiencia (AC/AC) > 85% Ó 90% 

Eficiencia (ECO-MODE) - Ó 97% 

Sobrecarga 
105% continua, 106-120% 30ôô, 
121-150% 10ôô, >150% by-pass 

110% 120ôô, 111-125% 5ôô, >150% by-pass 

Tomas 2 Shukko Regleta a Bornas 

BATERÍA  

Tipo Plomo hermético ï Sin mantenimiento 

Tiempo de recarga 4 horas (hasta el 90%) 6 horas (hasta el 90%) 

Cantidad 
3x 12V  
7,2Ah 

6x 12V  
7,2Ah 

6x 12V  
9Ah 

20x 12V  
4,5Ah 

20x 12V  
4,5Ah 

20x 12V 
7,2Ah 

20x 12V 
9Ah 

NORMAS  

Cumplimientos Marcado CE, EN50091-1 (Seguridad), EN50091-2 (EMC), EN62040-3 (Funcionamiento), IP20 

C.  AMBIENTALES  

Temperatura 0°C a 40°C (Funcionamiento),  -15°C a 50°C (Almacenamiento) 

Humedad 20-90% sin condensación 

Ruido Audible a 1m <45 dBA 

COMUNICACIÓN  

Interfaz de Control Señalización a LED y Display LCD 

Puertos RS232 (serie). USB (serie 1-3KVA) DB9, USB, SNMP, HTTP (opcionales) 

DIMENSIONES  
Electrónica (mm) 
alto/ancho/fondo 

(2U) 
88x440x405 

(2U)  
88x440x650 

(4U)  
176x440x650 

(3U)  
132x440x680 

Baterías (mm) 
ancho/alto/fondo 

- - - - - (3U) 132x440x680 

Peso Electrónica (kg) 16 29 30 68 70 40 42 

Peso Box Baterías (kg) - - - - - 55 59 

 

Ante la creciente demanda de un suministro 
eléctrico de calidad, SEIN ha lanzado al mer-
cado un avanzado equipo capaz de asegurar 
altos niveles de seguridad en la alimentación 
de las cargas más criticas. 
 
La serie OCEAN TR es un Sistema de Alimen-
tación Ininterrumpida con Tecnología On Line 
a Doble Conversión (VFI), que proporciona de 
manera constante una forma de onda senoi-
dal pura y estable, independientemente del 
estado de la tensión o frecuencia de entrada. 
Además de su avanzada tecnología, una de 
sus principales ventajas es la de poder ubicar-
se tanto en torre como en rack de 19ó, detalle 
muy recomendable ante el uso prioritario de 
armarios para la ubicación de los equipa-
mientos de sistemas, telecomunicaciones, 
control, etc. 
 
La serie OCEAN TR ofrece una tecnología de 
altas prestaciones a un precio muy competiti-
vo, equipado con puerto de comunicación 
RS232 de serie y USB opcional, posibilidad de 
extensión de autonomía, supervisión avanza-
da de baterías, by-pass estático, amplio rango 
de entrada, arranque desde baterías... 

Aplicaciones 

Redes Almacenaje - ISP 
Workstation - Electro-medicina 
Equipos Industriales 
Servidores Networks 
Telecomunicaciones 
Cargas Críticas 

Vista trasera (KVA) 

1 2 3 5 - 6 8 - 10 
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Redes Almacenaje 
Estaciones de Trabajo 
Servidores de Red  
Telecomunicaciones 
Electromedicina 
Cargas Críticas 

Ante la creciente demanda de un sumi-
nistro eléctrico de calidad, SEIN ha lan-
zado al mercado un equipo capaz de 
proporcionar una corriente libre de per-
turbaciones, picos y cortes de tensión. 
 
La serie OCEAN IT3 es un Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida con Tecno-
logía On-Line Doble Conversión, que 
proporciona permanentemente una 
forma de onda senoidal pura y estable, 
ajena a cualquier tipo de variación en la 
tensión y la frecuencia de la entrada. 
 
La serie OCEAN IT3 ofrece una tecno-
logía de altas prestaciones a un precio 
muy competitivo, equipado con un Dis-
play LCD de serie, puerto de comunica-
ción RS232 y contactos libres de tensión 
de serie, posibilidad de extensión de 
baterías, supervisión avanzada de ba-
terías, by-pass estático y manual de 
serie, amplio rango de entrada, arran-
que desde baterías, Software de Gestión, 
y SNMP opcional. 

Aplicaciones 

¶ Tecnología On Line Doble Conversión (VFI) 

¶ Corrección Activa del Factor de Potencia (PFC) 

¶ Salida con Onda Senoidal Pura y Estable 

¶ Posibilidad de Extensión de Baterías 

¶ Posibilidad de Conexión en Paralelo 

¶ Arranque en Frío desde Baterías 

¶ Control de Señales Digitales DSP 

¶ Gestión Inteligente de Baterías 

¶ Baja Distorsión Armónica THD 

¶ By-Pass Electrónico Automático 

¶ By-Pass Manual de Mantenimiento 

¶ Rearme Automático 

¶ Tecnología IGBT 

¶ Display LCD de Serie 

¶ Software de Comunicación 

Características 

OCEAN OCEAN IT3IT3  SAI On Line Doble Conversión 
5 a 12 KVA 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

MODELO OCEAN 5000 IT3 OCEAN 6000 IT3 OCEAN 8000 IT3 OCEAN 10000 IT3 OCEAN 12000 IT3 

Potencia de Salida 
(kVA) 

5 6 8 10 12 

Factor de Potencia 0.7 

ENTRADA 
 

Tensión 230V Fase + Neutro 

Rango de Entrada 80 ï 280V 

Frecuencia 45 - 65Hz ± 4% 

Factor de Potencia > 0.99 

Distorsión Armónica 
(THD) 

< 6% 

Protección de 
Entrada 

Conmutador Automático 

SALIDA 
 

Tensión 220V / 230V (ajustable) Fase + Neutro 

Precisión ±1% 

Frecuencia 50 o 60 Hz 

Distorsión Armónica 
(THD) Carga Lineal 
(THD) Carga no 
Lineal 

 
< 2,5% 
< 3,5% 

Rendimiento Total > 91.5% 

Rendimiento Eco-
Mode 

> 97% 

BATERÍA 
 

Nº de unidades 20x 12V  7,2Ah 20x 12V  9Ah 20x 12V  12Ah 

Extensión de 
Baterías 

opcional 

PRESTACIONES 
 

Rearme Automático Si 

Arranque desde 
Baterías 

Si 

Display LCD Alfanumérico 

INTERFAZ 
 

Puerto Comunicación RS232 y contactos libres de potencial (de serie), SNMP (opcional) 

C. AMBIENTALES 
 

Ruido Audible <50 dBA <55 dBA 

Temperatura de 
Operación 

0 - 40 °C 

Humedad Relativa 0 - 95% (sin condensación) 

Normativas EN 50091-1 (seguridad), EN 50091-2 (EMC), EN 62040-3 y EN 50091-3 (funcionamiento), CE Mark 

Grado de Protección IP20 

DIMENSIONES 
 

Dimensiones (mm) 
altoxanchoxfondo 

680 x 270 x 670 780 x 270 x 730 

Peso (kg) 96 98 100 106 131 
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Gama 
PROYECTOS 

SAI On Line Doble Conversión  
 
Serie AMERICA IT4  (8 a 20KVA) 
 
Serie AMERICA IGT5-T (10 a 120KVA) 
 
Serie AMERICA IGT5  (10 a 400KVA) 
 
Serie AMERICA IT5  (10 a 300KVA) 
 
Serie AMERICA IEXT5 (400 a 1000KVA) 
 
 
Módulo de Transferencia de Cargas  
 
Serie STS    (50 a 400A) 
 
 
Cargador Rectificador  
 
Serie ARTICO IGBT  (15 a 200A) 
 
 
Inversor Profesional Senoidal  
 
Serie ANTARTICO  (1,5 a 10KVA) 
 
 
Sistemas de Alimentación AC/DC  
 
Serie PS8000   (180 A) 
 
Serie RD2000     (30 A) 
 
 
Convertidor de Frecuencia  
 
Serie ATLANTIDA   (10 a 200KVA) 
 
 
Sistema de Aislamiento  
 
Serie MIPS  
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¶ Entrada Trifásica y Salida Monofásica 
¶ Tecnología On Line Doble Conversión (VFI) 
¶ Corrección Activa del Factor de Potencia (PFC) 
¶ Salida con Onda Senoidal Pura y Estable 
¶ Posibilidad de Extensión de Baterías 
¶ Ideal para Entornos Profesionales 
¶ Arranque en Frío desde Baterías 
¶ Control de Señales Digitales DSP 
¶ Gestión Inteligente de Baterías 
¶ Baja Distorsión Armónica THD 
¶ By-Pass Electrónico Automático 
¶ By-Pass Manual de Mantenimiento 
¶ Rearme Automático 
¶ Tecnología IGBT 
¶ Display LCD de Serie 
¶ Software de Comunicación 

Características 

AMERICA AMERICA IT4IT4  

Redes Almacenaje 
Workstation 
Servidores Networks 
Telecomunicaciones 
Comunicación Wireless 
Equipos Industriales 

La serie AMERICA IT4 es un Sistema 
de Alimentación Ininterrumpida con 
Tecnología On-Line Doble Conver-
sión, que proporciona continuamente 
una forma de onda senoidal pura y 
estable, ajena a cualquier tipo de 
variación en la tensión de entrada. 
 
Su tecnología de control basada en 
sistema DSP (REAL DIGITAL SIGNAL 
PROCESSOR) permite la supervisión 
en tiempo real de todos los paráme-
tros del equipo así como la garantía 
de una regulación de señal óptima 
en todo momento. 
 
La serie AMERICA IT4 ofrece una 
tecnología de altas prestaciones , 
equipado con un DISPLAY de serie, 
puerto de comunicación RS232 y 
contactos libres de tensión de serie, 
posibilidad de extensión de baterías, 
supervisión de baterías, by-pass está-
tico y manual de serie, amplio rango 
de entrada, arranque desde baterías, 
Software de Gestión, y SNMP opcio-
nal. 

Aplicaciones 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

Entrada Trifásica - Salida Monofásica 

SAI On Line Doble Conversión 

8 a 20 KVA 

MODELO AMRIT4-8 AMRIT4-10 AMRIT4-15 AMRIT4-20 

Potencia (kVA) 8 10 15 20 

ENTRADA  

Tensión Nominal 380V / 400V / 415V 3 Fases + N 

Margen de Entrada  
(50% carga) 

140V ï 480V 

Margen de Entrada  
(100% carga) 

260V ï 480V 

Frecuencia 50 - 60Hz (45 a 65 Hz) 

Factor de Potencia >0,97 

BY-PASS  

Margen de Tensión 10% (ajustable) 

Margen de Frecuencia 3Hz (ajustable) 

Tiempo de Transferencia 0 ms 

BATERÍAS  

Tipo Plomo Hermético sin Mantenimiento 

Número de Baterías 20 x 12V 32 x 12V 

Tiempo de Recarga < 4 h 

Onda de Corriente de 
Descarga 

< 10% 

SALIDA  

Tensión Nominal 220 /230V Fase + Neutro (ajustable) 

Distorsión Armónica Total 
(THD) 

< 3% 

Frecuencia 50Hz o 60Hz (ajustable) 

Precisión de Tensión 
(estática) 

1% 

Factor de Cresta 3 

Sobrecarga 60s (al 150 % de carga) 

Rendimiento Total >91% 

PROTECCIÓN  

Protecciones 
Protección de Sobrecarga, Protección de Cortocircuito, Temperatura Alta, Sobretensión, 

Sobrecorriente 
COMUNICACIÓN  

Puertos RS232, Contactos secos aislados según norma EN60950 

C. AMBIENTALES  

Temperatura de Operación 0 ï 40°C 

Humedad (sin condensación) < 95% 

Ruido Acústico < 55dB, 1 m 

NORMATIVAS  

Seguridad EN-50091-1 (Seguridad), EN-50091-2 (EMC) 

Grado de Protección IP 20 

Certificado Marcado CE 

DIMENSIONES  

Peso (sin baterías) (kg) 50  55  125  130  

Dimensiones (mm) 
(altxancxfon) 

780 x 270 x 730 970 x 430 x 800 
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MODELO 

AMR 

IGT5-T 

10 

AMR 

IGT5-T 

15 

AMR 

IGT5-T 

20 

AMR 

IGT5-T 

30 

AMR 

IGT5-T 

40 

AMR 

IGT5-T 

60 

AMR 

IGT5-T 

80 

AMR 

IGT5-T 

100 

AMR 

IGT5-T 

120 

Potencia de Salida ( kVA ) 10 15 20 30 40 60 80 100 120 

Nominal Potencia Activa ( kW ) 8 12 16 24 32 48 64 80 96 

ENTRADA 
         

Número de Fases 3F+N+T 

Voltaje Nominal 380V / 400V / 415V 

Rango de Voltaje (%100 carga) 

(Fase - N) 
-15% +27% 

Rango de Voltaje (%64 carga) 

(Fase - N) 
-45% +27% 

Rango de Voltaje (%42 carga) 

(Fase - N) 
-64% +27% 

Frecuencia Nominal ( Hz ) 50 o 60 

Rango de Frecuencia para la 

operación en línea 
±10% 

Corriente de Entrada THD Ò4% 

Factor de Potencia de Entrada 0,99 

SALIDA 
         

Factor de Potencia 0,8 

Número de Fases 3F+N+T 

Voltaje 380V / 400V / 415V 

Regulación de Voltaje Estático en 

100% 

Carga Linear (en línea & modo 

batería) 

<1% 

Voltaje THD en carga linear 

evaluada 
<1,5% 

Factor de Cresta 3:1 

Frecuencia (Hz) 50 o 60 

Frecuencia de Corriente Libre 

(Hz) 
± 0.01% 

Sobrecarga 
125% por 10 minutos 

150% por 1 minuto 

Rendimiento Ó 90% 

LÍNEA BYPASS ESTÁTICA 
         

Rango de Voltaje para Operación 

de Bypass 
380 V / 400V (Fase - Fase) ± 10% 

Rango de Frecuencia para 

operarión de Bypass (Hz) 
± 6% (Ajustable) 

BATERÍA 
 

Tipo Sin mantenimiento 

Cantidad de Baterías (uds) 54 ( 2*27 ) 

Protección de Baterías Protección contra Descarga Profunda con Corte Automático 

Prueba de Baterías Estándar ( Automático y Manual ) 

DISPLAY 
         

Display LED Linea, Bypass. Bateria, Inversor, Carga, Indicadores de Fallo 

Display LCD 
Carga %, Frecuencia de Entrada & Salida, Voltaje & Corriente, Voltaje de Bypass, Voltaje & Corriente de 

Bateria, Temperatura, Alarmas 

COMUNICACIÓN 
         

Interfaz (Puertos de 

Comunicaciones) 
RS232 & RS422 

Señales Contactos Secos Fallo AC, Bajo voltaje de Batería, Operación bypass, fallo de salida 

Otros EPO, Interfase de Grupos Electrogenos 

CONDICIONES AMBIENTALES 
         

Rango de Temperatura para 

Almacenamiento (°C ) 
-25 a +55 ( 15 a 40 recomendado para prolongar vida de baterías ) 

Rango de Temparatura para 

Operación (°C ) 
0 a 40 ( 20 a 25 recomendado para prolongar vida de baterías) 

Rango de Humedad Relativa 0-95% ( sin - condensar ) 

Altitud Máximo sin deración (m) 1000 

Nivel de Protección IP20 

Dimensiones ancho x fondo x 

alto (mm) 
400 x 780 x 1070 520 x 900 x 1300 635x1000x1400 760x1025x1685 

Peso (kg) 235 238 273 450 502 625 680 790 

Normativas EN 62040-1-1 (seguridad), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111) 

 

¶ Rectificador IGBT 
¶ Procesador de Señal digital (DSP) 
¶ Transformador de aislamiento de salida incorporado  
¶ Corrección de factor de potencia de entrada (PFC) (>0.99 ) 
¶ Bajo nivel de distorsi·n arm·nica total (THDi Ò 4%) y (THDv<1.5%) 
¶ Amplio rango de tensiones de entrada  
¶ Operación compatible con grupos electrógenos  
¶ Evolución y redundancia garantizados por sistemas paralelos  
¶ Sistema de gestión inteligente de baterías que aumenta su vida útil  
¶ Capacidad de sincronización con fuentes externas     
¶ Bypass manual y estático    
¶ Comunicación con ordenadores y sistemas de redes con capacidades 

de SNMP 
¶ Bloques de batería expandible   
¶ Bajo coste de instalación y operación 
¶ Apagado de emergencia EPO (Emergency Power Off) 

Características 

Redes Almacenaje 
Workstation 
Servidores Networks 
Telecomunicaciones 
Comunicación Wireless 
Equipos Industriales 

La serie AMERICA IGT5-T es un Siste-
ma de Alimentación Ininterrumpida 
con Tecnología On-Line Doble Conver-
sión a IGBT, que proporciona conti-
nuamente una forma de onda senoi-
dal pura y estable, ajena a cualquier 
tipo de variación en la tensión de en-
trada.  
 
Su sistema de aislamiento galvánico 
de salida por Transformador en Inver-
sor capacita a esta serie para alimen-
tar cargas especiales en los ambientes 
más extremos de polución eléctrica.  
 
Su tecnología de control basada en 
sistema DSP (REAL DIGITAL SIGNAL 
PROCESSOR) permite la supervisión 
en tiempo real de todos los parámetros 
del equipo así como la garantía de 
una regulación de señal óptima en 
todo momento.  
 
La serie AMERICA IGT5-T ofrece una 
tecnología de altas prestaciones , equi-
pado con un DISPLAY LCD de serie, 
puerto de comunicación RS232 y con-
tactos libres de tensión de serie, posibi-
lidad de extensión de baterías, supervi-
sión de baterías, bypass estático y ma-
nual de serie, amplio rango de entra-
da, arranque desde baterías, Software 
de Gestión, y SNMP opcional.  

Aplicaciones 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

Entrada /Salida Trifásica 

SAI On Line Doble Conversión 

10 a 120 KVA 

AMERICA AMERICA IGT5IGT5--TT  
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¶ Rectificador IGBT 
¶ Procesador de Señal Digital (Digital Signal Processor DSP)  
¶ Corrección de factor de potencia de entrada ( PFC) ( >0.99 ) 
¶ Bajo nivel de distorsi·n arm·nica total (THDi Ò 4% ) 
¶ Alto rendimiento ( hasta 95% ) 
¶ Amplio rango de tensiones de entrada  
¶ Operación compatible con grupos electrógenos   
¶ Evolución y redundancia garantizadas  por el Sistema de       

Paralelo en campo y modular  
¶ Sistema de gestión inteligente de baterías que aumenta la 

vida útil de las mismas 
¶ Capacidad de sincronización con fuentes externas   
¶ Bypass manual y estático   
¶ Opción de transformador de aislamiento galvánico  
¶ Comunicación con disponibilidad de SNMP 
¶ Bloque de batería expansible 
¶ Bajo coste de instalación  operación 
¶ Apagado de emergencia EPO (Emergency Power Off) 

Características 

AMERICA AMERICA IGT5IGT5  

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

Entrada/Salida Trifásica  

SAI On Line Doble Conversión 

10 a 400 KVA 

La serie AMERICA IGT5 es un Sistema 
de Alimentación Ininterrumpida con 
Tecnología On-Line Doble Conversión 
a IGBT, que proporciona continua-
mente una forma de onda senoidal 
pura y estable, ajena a cualquier tipo 
de variación en la tensión de entrada. 
 
Su tecnología de control basada en 
sistema DSP (REAL DIGITAL SIGNAL 
PROCESSOR) permite la supervisión 
en tiempo real de todos los parámetros 
del equipo así como la garantía de 
una regulación de señal óptima en 
todo momento. 
 
La serie AMERICA IGT5 ofrece una 
tecnología de altas prestaciones , equi-
pado con un DISPLAY LCD de serie, 
puerto de comunicación RS232 y con-
tactos libres de tensión de serie, posibi-
lidad de extensión de baterías, supervi-
sión de baterías, by-pass estático y 
manual de serie, amplio rango de en-
trada, arranque desde baterías, Soft-
ware de Gestión, y SNMP opcional. 

Redes Almacenaje 
Workstation 
Servidores Networks 
Telecomunicaciones 
Comunicación Wireless 

Aplicaciones 
MODELO 

AMR 
IGT5 
10 

AMR 
IGT5 
15 

AMR 
IGT5 
20 

AMR 
IGT5 
30 

AMR 
IGT5 
40 

AMR 
IGT5 
60 

AMR 
IGT5 
80 

AMR 
IGT5 
100 

AMR 
IGT5 
120 

AMR 
IGT5 
160 

AMR 
IGT5 
200 

AMR 
IGT5 
300 

AMR 
IGT5 
400 

Potencia de Salida   
( kVA ) 

10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 300 400 

Potencia Nominal 
Activa ( kW ) 

8 12 16 24 32 48 64 80 96 128 160 240 320 

ENTRADA 
             

Número de Fases 3F+N+T 

Voltaje Nominal 380V / 400V / 415V 

Rango de Voltaje 
(%100 carga) 

-15% +27% (100% carga) / -45% +27% (64% carga) / -64% +27% (42% carga) 

Frecuencia Nominal  50 o 60 Hz 

Rango de 
Frecuencia  

±10% 

Corriente de Entrada   THDi Ò4% (*) 

Factor de Potencia 
de Entrada 

0,99 

SALIDA 
             

Factor de Potencia 0,8 

Número de Fases 3F+N+T 

Voltaje 380V / 400V / 415V 

Regulación de 
Voltaje Estático 

<1% Carga Lineal (en línea y modo batería) 

THDv  en carga 
linear  

 THDv <3% 

Factor de Cresta 3:1 

Frecuencia (Hz) 50 or 60 

Frecuencia de 
Corriente Libre (Hz) 

± 0.01% 

Sobrecarga 125% por 10 minutos /  150% por 1 minuto 

Rendimiento Hasta 95% (**) 

BYPASS ESTÁTICO 
             

Numero de Fases 3F+N+T 

Rango de Voltaje 
para Operación  

± 10% 

Rango de 
Frecuencia Bypass  

± 6% (Ajustable) Hz 

BATERÍA 
   

Tipo Sin mantenimiento 

Cantidad de Baterías  62 ( 2*31 ) 60 ( 2*30 ) 

Protección Protección contra Descarga Profunda con Corte Automático 

Prueba de Baterías Estándar ( Automático y Manual ) 

DISPLAY 
             

Display LED Linea, Bypass. Bateria, Inversor, Carga, Indicadores de Fallo 

Display LCD 
Carga %, Frecuencia de Entrada & Salida, Voltaje & Corriente, Voltaje de Bypass, Voltaje & Corriente de Batería, Temperatura, 

Alarmas 

COMUNICACIÓN 
             

Interfases (Puertos 
de Comunicaciónes) 

RS232 & RS422 

Señales Contactos 
Secos 

Fallo AC, Bajo voltaje de Batería, Operación bypass, fallo de salida 

Otros EPO, Interfaz de Grupos Electrógenos 

CONDICIONES 
AMBIENTALES  

Temperatura de 
Operación  

0 a 40 ºC ( 20 a 25 recomendado para prolongar vida de baterías) 

Humedad Relativa 0-95% ( sin - condensar ) 

Altitud Máxima 1000 m 

Nivel de Protección IP20 

Normativa EN 62040-1-1 (seguridad), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111) 

Dimensiones 
anc/fon/alt (mm) 

400 x 780 x 1070 
520 x 900 x 

1300 

670x 
730x 
1530 

640x 
980x 
1400 

770x 
760x 
1680 

960 x 870 x 
1860 

1440 x 870 x 1860 

Peso (kg) 102 110 240 242 260 295 330 370 380 550 700 

Certificados del 
Producto 

CE 

(*) Por fuentes con THDv < 2% en carga nominal 
(**) varia depende la potencia de SAI 

 



20 

 

¶ Tecnología PWM a IGBT On Line Doble Conversión 
¶ Sistemas Trifásicos de Entrada y Salida 
¶ Control Total por Microprocesador (DSP) 
¶ Paralelizable hasta 3 Unidades 
¶ Posibilidad de Conexión en Redundancia N+2 
¶ Alta Fiabilidad de Baterías a través de Info Charger 
¶ SIncronización con la Red Eléctrica Local o Remota 
¶ By-Pass Electrónico y Manual de Serie 
¶ Baja Distorsión Armónica (THD) 
¶ Transformador de Aislamiento en Inversor de Serie 
¶ Comunicación Avanzada 
¶ Facilidad de Instalación, Operación y Actuación 
¶ Elevado Rendimiento 
¶ Sistema ECO MODE (opcional) 
¶ Rectificador de 12 Pulsos (opcional) 
¶ Teleasistencia (opcional) 

Características 

AMERICA AMERICA IT5IT5  

Redes Almacenaje 
Workstation 
Servidores Networks 
Telecomunicaciones 
Comunicación Wireless 
Equipos Industriales 

La serie AMERICA IT5 de SEIN ENER-
GIA es el más claro exponente de la 
tecnología aplicacada a garantizar la 
máxima calidad de suministro de ali-
mentación eléctrica a todo tipo de 
cargas, ya sean cargas lineales como 
cargas con fuerte contenido distorsio-
nante tales como grandes centros de 
cálculo, sistemas electromecánicos, 
compresores, iluminación, etc... 
 
Ante cualquier circustancia, la serie 
AMERICA IT5 está capacitada para 
resolver las situaciones más adversas. 
Su sencillo manejo y la facilidad de 
implantación, redunda en el ahorro de 
costes ulteriores. 
 
Sus reducidas dimensiones y el preciso 
estudio de acceso y ubicación de com-
ponentes en el interior de la unidad, 
hace de la serie AMERICA IT5 la más 
práctica adquisición para los entornos 
limitados y para minimizar los tiempos 
de intervención. 
 
Una completa gama de opciones dota 
a esta serie de las mejores posibilidades 
de adaptación a su entorno y de la 
capacidad de cubrir los requerimientos 
de los usuarios más exigentes con la 
seguridad de sus sistemas. 

Aplicaciones 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

Entrada/Salida Trifásica  

SAI On Line Doble Conversión 

10 a 300 KVA 

MODELO 
AMR 
IT5 
10 

AMR 
IT5 
15 

AMR 
IT5 
20 

AMR 
IT5 
30 

AMR 
IT5 
40 

AMR 
IT5 
60 

AMR 
IT5 
80 

AMR 
IT5 
100 

AMR 
IT5 
20 

AMR 
IT5 
160 

AMR 
IT5 
200 

AMR 
IT5 
250 

AMR 
IT5 
300 

Potencia de 
Salida (kVA) 

10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250 300 

Factor Potencia 0.8 

ENTRADA 
 

Tensión 380V / 400V / 415V 3 Fases 

Tolerancia ±15% 

Frequencia 50 / 60Hz 

Tolerancia ±10% 

SALIDA 
 

Tensión 380V / 400V / 415V 3 Fases 

Precisión 
(estática) 

± 1% 

Precisión 
(dinámica) 

± 5% 

THD 
(carga lineal) 

<3% 

THD 
(carga no lineal) 

<5% 

Factor de Cresta 3 

Frequencia 50 o 60 Hz 

Precisión en 
Frecuencia 

± 0.2% 

Sobrecarga 
 

100% - 125% 
de carga 

10 min 

125% - 150% 
de carga 

1 min 

Rendimiento 
(AC/AC) 

>90% 

BATERÍAS 
 

Cantidad 30 x 12V 32 x 12V 

COMUNICACIÓN 
 

Interfaz RS 232 y Contactos Secos Aislados, según la norma EN60950 

C. AMBIENTE 
 

Ruido Audible <55 dBa <60 dBA 63 ï 66 dBA <70 dBA 

Temperatura de 
Operación 

0-40°C 

Humedad 
Relativa  

0-95% (sin condensación)  

Normativas EN 50091-1 (seguridad), EN 50091-2 (EMC), IEC 62040-3 (clase VFI), IP 20, Marcado CE 

OPCIONES 
Armarios de Baterías, Kit Paralelo, Kit SNMP, Separación de redes de entrada, Panel de Control Remoto, 

Filtros, Rectificador de 12 Pulsos, Cargadores Adicionales de Baterías, Protección de Baterías, Compensación de 
Temperatura, Tele-mantenimiento, Módem, RS 485, Eco-Mode 

DIMENSIONES 
 

Peso sin 
Baterías (kg) 

225 255 270 285 400 475 655 815 940 965 1170 1465 1535 

Dimensiones 
(mm) 
alt×anc×fon 

1190 
490 
650 

1400 
565 
860 

1450 
720 
820 

1720 
1192 
875 

1730 
1200 
860 

1900 
1590 
950 
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¶ Tecnología On Line Doble Conversión (IGBT-PWM) 
¶ Sistema de Control por Microprocesador Digital DSP 
¶ Posibilidad de Conexión en Redundancia  
¶ Paralelizable Hasta 8 Unidades 
¶ Test Automático del Estado de las Baterías 
¶ Alta Fiabilidad de Baterías a través de Info Charger 
¶ Sincronización Con la Red Eléctrica Local o Remota 
¶ By-Pass Estático y By-Pass Manual de Serie 
¶ Baja Distorsión Armónica (THD) 
¶ Transformador de Aislamiento en Salida de Inversor 
¶ Comunicación Avanzada 
¶ Software de Gestión para Todo Tipo de Sistemas 
¶ Agente SNMP para redes intranet y ethernet 

(opcional) 
¶ Sistema ECO MODE (opcional) 
¶ Rectificador de 12 Pulsos (opcional) 
¶ Tele-asistencia (opcional) 
¶ Elevado Rendimiento 

Características 

AMERICA AMERICA IEXT5IEXT5  

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

Entrada/Salida Trifásica  

SAI On Line Doble Conversión 

400 a 1000 KVA 

La serie AMERICA IEXT5  es el más 
avanzado sistema de de SEIN ENER-
GIA. La tecnología PWM a IGBT apli-
cacada a la máxima calidad de sumi-
nistro de alimentación eléctrica a todo 
tipo de cargas, pudiendo alcanzar una 
potencia total de generación de hasta 
4 Millones de VA. 
 
Ante cualquier circustancia, la serie 
AMERICA IEXT5 está capacitada para 
resolver las situaciones más adversas. 
Su sencillo manejo y la facilidad de 
implantación, redunda en el ahorro de 
costes ulteriores. 
 
El preciso estudio de ingeniería para el 
acceso al interior de los componentes  
de la unidad, hace que AMERICA 
IEXT5 sea la más práctica adquisición 
para minimizar los tiempos de inter-
vención de mantenimiento. 
 
Una completa gama de opciones dota 
a esta serie de las mejores posibilidades 
de adaptación a su entorno y de la 
capacidad de cubrir los requerimientos 
de los usuarios más exigentes con la 
seguridad de sus sistemas y todas sus 
instalaciones. 

Redes Almacenaje 
Workstation 
Servidores Networks 
Telecomunicaciones 
Comunicación Wireless 
Procesos Industriales 
Electromedicina 

Aplicaciones 

MODELO IEXT5-400 IEXT5-500 IEXT5-600 IEXT5-800 IEXT5-1000 

Potencia de Salida (kVA) 400 500 600 800 1000 

Factor de Potencia 0.8 

ENTRADA 
 

Tensión 380V / 400V / 415V 3 Fases + Neutro + Tierra 

Tolerancia ± 15 % 

Frecuencia 50 - 60 Hz 

Tolerancia ± 10 % 

Tensión de Rizado DC ± 1 % 

Corriente de Rizado DC 2 % máximo de la capacidad de la batería definida en Amp. 

SALIDA 
 

Tensión 380V / 400V / 415V 3 Fases + Neutro + Tierra 

Precisión  
estática 
saltos de carga (0%-100%-0%) 
saltos de carga (0%-50%-0%) 

 
±1% 

±8 % recuperándose dentro de la tolerancia en 2 ciclos 
±3 % recuperándose dentro de la tolerancia en 2 ciclos 

Distorsión Armónica Total (THD) < 2 % (@ 100 % carga lineal) 

Factor de Cresta 3:1 con el 80 % de carga 

Frecuencia 50 o 60 Hz. ± 0.01 % 

Sobrecarga 
125% carga 
150% carga 

 
10 min 
1 min 

Rendimiento 92.50 % 

Capacidad Neutro de Salida 200 % 

BATERÍA 
 

Nº de unidades 32 uds 12 V 

Tensión Nominal DC 384 VDC 

Tensión de Flotación a 20 ºC 436 VDC 

Test Automático y Manual De serie 

BY-PASS 
 

Configuración de Entrada Común con entarda del Rectificador o Independiente 

Límites de Transferencia ± 10% de la Tensión Nominal de Salida Seleccionada 

Capacidad de Sobrecarga Continua al 110 % 

Capacidad de Cortocircuito 5min @ 200 % y medio ciclo @ 1000 % (no continua) 

C. AMBIENTALES 
 

Ruido Audible <66 dBa <68 dBA <70 dBA 

Temperatura de Operación 0-40 °C 

Humedad Relativa (sin 
condensación) 

0-95 % 

Normativas EN 50091-1 (seguridad), EN 50091-2 (EMC), IP20 

OPCIONES 
Rectificador de 12 Pulsos, paralelo Redundante, Interfaz SNMP, Panel de Control Remoto, 

Interfaz de Comunicación 
DIMENSIONES 

 
Peso sin Baterías (kg) 2200 2900 3100 3800 4000 

Dimensiones (mm)  
altxancxfon 

1800 
2600 
800 

1800 
3400 
1000 

1800 
3400 
1400 

1800 
4200 
1400 

 



22 

 

¶ Aumento de la Calidad de Alimentación 

¶ Display LCD para monitorización de los parámetros 

¶ Microprocesador de alta velocidad (32 mips) 

¶ Protección frente a cortes de energía 

¶ Conmutación Estática Automática 

¶ Monitorización remota de entradas de alimentación 

¶ Transferencia estática/mecánica entre fuentes separadas 

¶ Gestión Remota de eventos en la alimentación 

¶ Registro de eventos 

¶ Capacidad de Comunicación Avanzada RS232 

¶ Interfaz de Contactos Secos de alarma 

¶ Sistema de Acceso Remoto por contraseña (temporiza) 

¶ 2 fuentes de alimentaci·n redundantes mediante tarjeta   

electrónica (sustituible en caliente) 

¶ Acceso frontal sencillo a todos los componentes internos 

Características 

STSSTS  

El sistema STS de SEIN ENERGÍA está 
desarrollado para procurar la alimenta-
ción continua hacia cargas críticas desde 
dos fuentes de energía alterna. 
 
Supervisa dos fuentes de entrada, en el 
caso de que una de ellas no funcione, el 
STS transfiere las cargas a la fuente ope-
rativa de manera automática. 
 
La transferencia de una fuente a otra 
puede igualmente ser realizada de forma 
voluntaria actuando sobre el conmutador 
dotado de serie. 
 
Las cargas conectadas no sufren cortes 
por realizarse la conmutación sincroniza-
da. 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

Monofásicos de 50 a 100 A 

Sistema Estático de Transferencia 

Trifásicos de 50 a 400 A 

¶ Fuentes de entrada protegidas por fusibles 

¶ By-Pass de mantenimiento de 3 posiciones con prevención 

de cruces entre las fuentes de entrada 

¶ Parámetros de usuario con protección por contraseña. 

¶ Reloj de tiempo real incluido 

¶ Histórico de alarmas (con su fecha y hora) 

¶ Test transferencia automática remota o desde panel  

¶ Test de señalizaciones del panel frontal 

¶ Conexión para apagado Remoto de Emergencia (EPO) 

¶ Conexión en Caliente en by-pass mantenimiento 

¶ Tolerancia de sobrecorriente de salida de hasta el 1000% 

¶ Sensor de temperatura interno 

¶ Circuito rápido frente al corte de suministro 

¶ Circuito detector de fase balanceada o de desfase 

¶ Límites frecuencia de entrada inferior/superior ajustables 

MONOFÁSICOS STS1050 STS1100 

GENERAL 
 

Tensión 220/230 VAC 

Corriente Nominal 50 A 100 A 

Tiempo de Transferencia 5 ms 
C. AMBIENTALES 

 
Altitud Máxima 2000 m  

Humedad Relativa 0-90 % 

Temperatura Operativa 0-40 ºC 
Ruido Audible <45 dBA 
Grado Protección IP20 

Normativas EN 62310-2, EN 62310-1, EN 60950-1 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 
 

Sección cableado 10 mm
2
 35 mm

2
 

Dimensiones (altxancxfon) 3U x 19ò x 360 mm 4U x 19ò x 360 mm 
Peso 9 kg 17 kg 

 

TRIFASICOS-3 polos STS350 STS3100 STS3150 STS3200 STS3250 - - 

TRIFASICOS-4 polos - STS4100 STS4150 STS4200 STS4250 STS4300 STS4400 

ENTRADA 
 

Tensión 380, 400VAC, (3 cables para versión 3 polos y 4cables para versión 4 polos) 

Margen de Tensión 310-430 VAC 

Frecuencia 50 / 60 Hz ±5% 
Distorsión en Tensión <10% 
Ventana de error de 
Tensión de Entrada 

Ajustable 

Ventana de error de 
Frecuencia de Entrada 

Ajustable 

SALIDA 
 

Intensidad 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 

Tensión 380, 400VAC, (3 cables para versión 3 polos y 4cables para versión for 4 polos) 
Factor de Cresta hasta 3,5 
Tiempo de Transferencia 
con sincronismo 

1,8 mseg max. (en modo corriente 0) 

Tiempo de Transferencia 
sin sincronismo 

10 mseg max. en modo corriente 0, 0-25 seg ajustable en modo retardado y en modo corriente 0 

Margen de Factor de Potencia 
de la Carga 

0,6 retardado hasta 0,9 adelantado 

Rendimiento >98% 

Sobrecarga 
100% a 150% = 1 minuto / 150% a 200% = 10 segundos  

>200% = 0,5 segundos  / 1000% = 20 milisegundos 
Tipo de Transferencia break before make 

Dotación de serie Panel frontal LCD, Inhibidor de sobre-corriente, by-pass de mantenimiento 

CONDICIONES AMBIENTALES 
 

Temperatura Operativa 0-40ęC 

Humedad Relativa 0-90% (sin condensación) 

Normativas EN 50091-1 (Seguridad), EN 50091-2 (Compatibilidad Electromagnética), CE 

GENERAL 
 

Puerto RS232 De serie 

Contactos Secos 
inhibidor de salida, resumen de alarmas, transferencia manual o estática, salto de realimentación 

F1/F2, indicación de fuente principal, indicación de conexión de carga en fuente alternativa. 
Conexión de Neutro Disponible en versión de 4 polos 

Parámetros Monitorizados 
Tensiones de fuente 1, tensiones de fuente 2, carga en salida, balance de fase, sincronización, 

Frecuencia de fuente 1, frecuencia de fuente 2, grado de fase, temperatura. 

Panel Frontal 2 líneas 16 caracteres Display LCD 
Indicadores 8 LEDs en panel sinóptico 
Botones de Control 5 pulsadores interactivos con el panel LCD 

Registro de Eventos Registro de 64 alarmas grabadas desde el panel frontal o vía RS232 

By-Pass Manual Disponible 
DIMENSIONES  
Dimensiones (mm) 
Alto/Ancho/Fondo 

1500 x 685 x 530 1770 x 685 x 530 

Peso (kg) 175 205 215 220 240 
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¶ Controlado mediante microprocesador digital DSP 

¶ Panel con pantalla LCD  
¶ Tensión nominal de carga y boost ajustable 

¶ Filtro de entrada 
¶ Corriente de salida ajustable 

¶ Protección contra sobretensión 
¶ Protección contra sobrecorriente 
¶ Protección contra cortocircuito 

¶ Protección contra sobretemperatura 
¶ Protección de voltaje DC bajo (LVD) de serie 

¶ Contactos de alarma libres de potencial opcional 
¶ Posibilidad de conexión en paralelo opcional 

Características 

ARTICO ARTICO IGBTIGBT  

Telecomunicaciones 
Electrónica 

Modo de Operación Fuente de Alimen-
tación DC 
 
Si el equipo está siendo operado como 
fuente de alimentación de corriente 
continua, la unidad suministra unos 
valores de salida de tensión limitada y 
corriente hacia la carga conectada ajus-
tables desde el panel frontal. 
Los límites en tensión y corriente pueden 
ser ajustados fácilmente de manera 
independiente desde el men¼ òajustesó 
en el panel LCD. 
 
 
Modo de Operación Cargador de Ba-
terías 
 
El equipo configurado como cargador 
de baterías dispone de las siguientes 
especificaciones. 
Este modo operativo tiene cuatro nive-
les de carga regulada dependiendo del 
tipo de batería. Estos son: carga inicial, 
carga de flotación, carga boost depen-
diente de la temperatura y control au-
tomático. 
Para cada uno de estos tipos de carga 
se dispone de unos valores ajustados en 
fábrica que pueden ser modificados por 
el usuario desde el panel de control. 
 
El módulo LVD (Desconexión por Baja 
Tensión) es incluido de serie en la uni-
dad. Esta funcionalidad protege las 
baterías ante descargas profundas des-
conectándolas de la salida durante su 
descarga ante ausencia de la red princi-
pal de alimentación. 
 
También de manera opcional, la uni-
dad se puede dotar de una tarjeta de 
estados de alarma por contactos secos 
de funcionamiento automático. 

Aplicaciones 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

12 - 24 - 48 - 110 VDC 

Cargador Rectificador  

15 a 200 A 

MODELO 

ART3 
IGBT 

24 
60 

ART3 
IGBT 

48 
30 

ART3 
IGBT 
110 
15 

ART3 
IGBT 
12/24 

50 

ART3 
IGBT 
12/24 
100 

ART3 
IGBT 
12/24 
200 

ART3 
IGBT 

48 
50 

ART3 
IGBT 

48 
100 

ART3 
IGBT 
110 
25 

ART3 
IGBT 
110 
50 

ART5 
IGBT 
12/24 

50 

ART5 
IGBT 
12/24 
100 

ART5 
IGBT 
12/24 
200 

ART5 
IGBT 

48 
50 

ART5 
IGBT 

48 
100 

ART5 
IGBT 
110 
25 

ART5 
IGBT 
110 
50 

ENTRADA 

Tipo Monofásicos Trifásicos 

Margen  80-280 VAC 176-280 VAC 300-480 VAC 

Factor de 
Potencia 

> 0,98 > 0,80 

Frecuencia 45-65 Hz 

SALIDA 

Voltaje (VDC) 24 48 110 12/24 12/24 12/24 48 48 110 110 12/24 12/24 12/24 48 48 110 110 

Corriente (A) 60 30 15 50 100 200 50 100 25 50 50 100 200 50 100 25 50 

Ajuste 
Corriente 

Desde cero hasta la nominal 

Sobre 
corriente 

110% 

Tensión de 
Cargador 

100-120% de la VDC Nominal 

Tolerancia de 
VDC  

<0,5% 

Respuesta 
Dinámica 

Inferior al 2% 

Protecciones 
de Salida 

Inversión de polaridad, Sobretensión y Cortocircuito 

DISPLAY 

LCD Voltaje, Corriente, Temperatura, Cargador e Información de Estados 

LEDs Sobrecarga, Línea, Batería, Carga, LVD, Fallo 

NORMATIVAS 

Seguridad EN50090-1 

EMC EN50090-2 

Fabricación EN62040-3,EN50091-3 

Grado de 
Protección 

IP20 

GENERAL 

Ventilación Forzada 

LVD Desconexión por voltaje bajo (Contactor) de serie 

Aislamiento 2000 VAC entre salida y chasis 

Temperatura 0-50 ºC 

Humedad  
Relativa 

0%-90% 

Conexiones Terminales 

OPCIONES 

Alarmas 6 contactos de alarma (NC) 

Paralelo No disponible Hasta 7 unidades 

DIMENSIONES 

Peso 17 Kg 37 Kg 

Dimensiones 
alt/anc/fon 

400 x 270 x 400 mm 625 x 210 x 555 mm 

 



24 

 

¶ Salida senoidal pura 

¶ Transformador de aislamiento a la salida 
¶ Capacidad de operación con cargas no lineales 

¶ Tecnología IGBT en alta frecuencia 
¶ Microprocesador de control de alto rendimiento 

¶ LCD indicador de medidas, estados y alarmas 
¶ Sinóptico LED de señalización de estado funcional 

¶ Envío de correo electrónico de alarmas (opcional) 

¶ Comunicación inteligente RS232 (serie) y SNMP (opcional) 
¶ Filtros RFI entrada/salida compatibles en aplicaciones de comunicaciones   

¶ Telecontrol vía internet (opcional) 
¶ By-pass (opcional) 

¶ Formato rack 19ó 

Características 

ANTARTICO ANTARTICO   

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

24 - 48 - 110 VDC 

Inversor Profesional Senoidal 

1,5 a 10 KVA 

INVERSOR 24VCC    

MODELO INV-1500-24 INV-2500-24 INV-3000-24 

Potencia 1500 VA 2500 VA 3000 VA 

Factor de Potencia 0,75 

Rendimiento >84% >85% 

ENTRADA 

Rango de Entrada 20-40 VDC 

Intensidad Máxima 75 A 121 A 145 A 

SALIDA 

Tensión 230 VAC±1% (ajustable ±5%) 

Intensidad Máxima 6,5 A 10,8 A 13 A 

Potencia Activa 1125W 1875W 2250W 

Frecuencia (seleccionable) 50/60 Hz 

Factor de Cresta 2,5:1 2:1 

Distorsión THD (con carga lineal) <3% 

Forma de Onda senoidal 

Capacidad Sobrecarga 6 min a 101%;10 s a 125%; desconexión salida o By-Pass > 125% 

 
INVERSOR 48 VCC 

MODELO INV-2000-48 INV-3000-48 INV-5000-48 

Potencia 2000 VA 3000 VA 5000 VA 

Factor de Potencia 0,75 

Rendimiento >86% 

ENTRADA 

Rango de Entrada 40-80  VDC 

Intensidad Máxima 48 A 71 A 120 A 

SALIDA 

Tensión 230 VAC±1% (ajustable ±5%) 

Intensidad Máxima 8,7 A 13 A 21,7 A 

Potencia Activa 1500W 2250W 3750W 

Frecuencia (seleccionable) 50/60 Hz 

Factor de Cresta 3:1 2:1 

Distorsión THD (con carga lineal) <3% 

Forma de Onda senoidal 

Capacidad Sobrecarga 6 min a 101%;10 s a 125%; desconexión salida o BY-PASS > 125% 

 
INVERSOR 110VCC 

MODELO INV-2000-110 INV-3000-110 INV-5000-110 INV-10000-110 

Potencia 2000 VA 3000 VA 5000 VA 10000 VA 

Factor de Potencia 0,75 

Rendimiento >89% >90% >91% 

ENTRADA 

Rango de Entrada 90-140  VDC 

Intensidad Máxima 21 A 29 A 50 A 100A 

SALIDA 

Tensión 230 VAC±1% (ajustable ±5%) 

Intensidad Máxima 8,7 A 13 A 21,7 A 43 A 

Potencia Activa 1500W 2250W 3750W 7500W 

Frecuencia (seleccionable) 50/60 Hz 

Factor de Cresta 3:1 

Distorsión THD (con carga lineal) <3% 

Forma de Onda senoidal 

Capacidad Sobrecarga 6 min a 101%;10 s a 125%; desconexión salida o BY-PASS > 125% 

 
CARACTERISTICAS  GENERALES 

Indicaciones en LCD 
V de salida; V de entrada; V de Baterías;% de batería; % de carga; Máximo 

% de carga; Frecuencia de salida; Estado de sincronismo; Alarmas 

Alarmas en LCD 
Carga en BY-PASS; Sobrecarga; Fallo de BY-PASS; Salida Alta/Baja; 

Sobretemperatura; V. de baterías Alta/baja; cortocircuito 

Control MICROPROCESADOR 

Indicadores LED Carga en BY-PASS; Carga en Invensor;Alarma 

Comunicaciones RS-232 ;SNMP (opcional); Contactos secos; Panel de control remoto 

Compatibilidad SNMP  UNIX; LINUX; NOVELL; WINDOWS 98; WINDOWS XP 

Temperatura de operación 0 ºC a +40 ºC 

Temperatura de almacenaje -20 ºC a +50ºC 

Humedad Relativa De 0 a 90% sin condensación 

Altitud operativa 2000 m 

By-Pass OPCIONAL 

 

SEIN ENERGIA lanza al mercado una 
línea de INVERSORES  diseñados para 
proporcionar una tensión limpia para 
cargas críticas (sistemas informáticos, 
comunicaciones, etc.). 
 
El INVERSOR convierte la corriente 
proporcionada por las baterías (DC) en 
corriente alterna (AC) con modulación 
PWM, estable en tensión  y frecuencia 
para una optima alimentación de las 
cargas. 
 
Esta serie de INVERSORES proporcio-
na una onda SENOIDAL pura y limpia 
compatible con todo tipo de sistemas 
críticos. 
 
Debido a su estructura modular y 
gran robustez ofrece una amplia ga-
ma de tensiones de entrada y poten-
cias disponibles. 
 
Es capaz de soportar altos picos de 
arranque, lo que le hace  óptimo para 
entornos industriales. 
Su tecnología de última generación 
aporta una alta fiabilidad y rendi-
miento. 
 
El INVERSOR está gobernado por un 
potente microprocesador que permite 
el control y diagnóstico de todas las 
funciones y parámetros del equipo, 
convirtiéndolo en un sistema de fácil 
control y manejo por parte del usuario. 
 
Incorpora una pantalla LCD que per-
mite conocer en tiempo real toda la 
información requerida por el usuario. 
Además ofrece la posibilidad de un 
control remoto vía INTERNET 
(opcional). Tiene tambi®n la opci·n de 
BY-PASS. 

Telecomunicaciones 
Sistemas Industriales 
Equipamientos Portátiles 
Plantas de Energía 

Aplicaciones 
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PS8000 ha sido diseñado para estaciones GSM, aplicaciones telecom y 

otras aplicaciones de comunicaciones. El sistema PS8000 es utilizado en 

áreas de aplicaciones que requieren alimentaciones de corriente conti-

nua junto con instalaciones de carga. El sistema de distribución de 

energía de 180A DC genera la alimentación de ð48VDC para la alimen-

tación de las cargas críticas. 

La composición es de un sistema en operación paralelo redundante y 

corriente forzada compartiendo rectificadores de la serie RD2000, distri-

bución de AC, distribución de DC y bancada de baterías. El sistema de 

energía PS8000 puede ser alimentado de manera indistinta de energía 

alterna trifásica o monofásica. Adicionalmente y bajo pedido, el sistema PS8000 está dis-

ponible para ser conectado en sistemas paralelos. 

Características 

PS 8000PS 8000  

Telecomunicaciones 
Estaciones GSM-UMTS 

Aplicaciones 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

Bastidor de Distribución 

Sistema de Alimentación AC/DC 

Trifásico o Monofásico (180 A) 

Puerto de comunicación RS232, 

puerto de comunicación RS485 

para la comunicación con otros 

bastidores DC, monitorización a 

través de un fácil y accesible dis-

play LCD, disponibilidad para alo-

jar 6 rectificadores en un módulo 

de distribución y conectar hasta 6 

módulos en paralelo; son otras 

características del PS8000. 

MODELO RD2000 

ENTRADA 
 

Tensión  
136 a 280VAC (operación normal y carga nominal) 

90 a 135VAC (funcionamiento al 0,66 de la carga nominal) 

Frecuencia 45-65 Hz 

Corriente de Irrupción < 10A 

Factor de Potencia 0.99 

Distorsión THDI <3% 

Rendimiento >91% 

Corriente  <14A (a 136V, carga nominal) 

SALIDA 
 

Tensión 
48VDC (Nominal) 

45-63VDC (valor configuración) 
53.5VDC (pre-ajuste de fábrica) 

Corriente 30 A 

Precisión de Corriente ±5% 

Corriente de Cortocircuito 35 A 

Regulación de Salida 

<200mV (0-100% variación de carga estática) 
<1V (5-100% variación de carga) 

<100mV (±20% variación AC) 
<200mV (0°C-50°C variación de temperatura) 

 

Rizado AC <50mV AC (a 100Hz) 

GENERAL 
 

Temperatura 0°C - 55°C 

Humedad 5% - 95% 

Ruido acústico <50dBA 

Refrigeración Forzada y Convencional 

DIMENSIONES 
 

Dimensiones (mm) 
AlxAnxFo 

342 x 132 x 305 

Peso neto (kg) 11,5 
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Características 

RD 2000RD 2000  

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

Módulo Rectificador 

Sistema de Alimentación AC/DC 

Monofásico (30 A) 

¶ Control de estado a través de unidad central 

¶ Amplio margen de entrada 

¶ Elevado factor de potencia 

¶ Tecnología de conmutación 

¶ Operación redundante 

¶ Conectable en caliente 

¶ LEDs de estado en cada módulo 

¶ Ligero y dimensiones compactas 

Telecomunicaciones 
Estaciones GSM-UMTS 

Aplicaciones 

El rectificador RD2000 es alimenta-

do desde energía alterna monofási-

ca, proporcionado tensión de salida 

en corriente continua para la ali-

mentación de las cargas críticas y 

para instalaciones de baterías. 

La tecnología de conmutación ase-

gura la mayor eficiencia del equipo, 

permitiendo un control seguro, una 

respuesta y mantenimiento rápido 

en un dispositivo verdaderamente 

pequeño y ligero. 

MODELO RD2000 

ENTRADA 
 

Tensión  
136 a 280VAC (operación normal y carga nominal) 

90 a 135VAC (funcionamiento al 0,66 de la carga nominal) 

Frecuencia 45-65 Hz 

Corriente de Irrupción < 10A 

Factor de Potencia 0.99 

Distorsión THDI <3% 

Rendimiento >91% 

Corriente  <14A (a 136V, carga nominal) 

SALIDA 
 

Tensión 
48VDC (Nominal) 

45-63VDC (valor configuración) 
53.5VDC (pre-ajuste de fábrica) 

Corriente 30 A 

Precisión de Corriente ±5% 

Corriente de Cortocircuito 35 A 

Regulación de Salida 

<200mV (0-100% variación de carga estática) 
<1V (5-100% variación de carga) 

<100mV (±20% variación AC) 
<200mV (0°C-50°C variación de temperatura) 

 

Rizado AC <50mV AC (a 100Hz) 

GENERAL 
 

Temperatura 0°C - 55°C 

Humedad 5% - 95% 

Ruido acústico <50dBA 

Refrigeración Forzada y Convencional 

DIMENSIONES 
 

Dimensiones (mm) 
AlxAnxFo 

342 x 132 x 305 

Peso neto (kg) 11,5 
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¶ Tecnología de Doble Conversión a PWM con onda de 

salida senoidal pura. 
¶ Aislamiento galvánico 

¶ Conexión de apagado de emergencia 
¶ Control total por microprocesador 

¶ Display alfanumérico LCD 
¶ Histórico de Alarmas (hasta 128) 
¶ Capacidad para cargas no lineales 

¶ Habilitado para comunicación con PC vía puerto RS232 

Características 

ATLANTIDAATLANTIDA  

Equipos Industriales 
Aeronaútica 

Tensión y Frecuencia de salida 
según los requisitos de la carga:  
 
El convertidor dispone de circuitos 
internos para regular la tensión y la 
frecuencia de manera totalmente 
independiente de las variaciones 
presentes en la red de alimentación. 
 
 
Incrementa la reducción de ruido: 
 
Al ser rectificada la energía de en-
trada y convertida en energía conti-
nua, y ser de nuevo convertida en 
energía alterna, cualquier ruido 
eléctrico de la señal de entrada es 
aislado efectivamente hacia la sali-
da. De este modo la carga recibe 
únicamente la señal limpia con los 
valores requeridos de tensión y fre-
cuencia. 
 
Protección de corte de suministro : 
(incorporando bater²as) 
 
Si la alimentación de entrada falla, 
la carga se mantiene alimentada 
desde la energía acumulada en las 
baterías permaneciendo inmune a 
los trastornos de alimentación. 

Aplicaciones 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

Trifásico de 10 a 200 KVA 

Convertidor de Frecuencia 

 

MODELO 
FC 
310 

FC 
315 

FC 
3020 

FC 
330 

FC 
 340 

FC 
360 

FC 
380 

FC 
3100 

FC 
3120 

FC 
3160 

FC 
3200 

Potencia salida  Kva 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 

Potencia salida  Kw 8 12 16 24 32 48 64 80 96 128 160 

Factor de potencia 0.8 

ENTRADA 

Tensión 400 V , 3 fases 

Margen ±15% 

Frecuencia 50 / 60Hz 

Margen ±5% 

Factor de potencia 0,8 ( con versión THCDL opcional :0,95) 

max RFI EN 50091-2 Clase A 

SALIDA 

Tensión / Frecuencia 
 

Trifásica 230/400VAC 50/60 Hz  disponible 

Trifásica 120/208VAC 400 Hz  disponible no disponible 

Estabilidad en tensión 
estática ( carga balanceada ) : ±1% 

estática ( carga desbalanceada ) : ±2% 
dinámica (0% - 100% salto de carga ) : ±8% 

Tiempo de escalado después 0%-100% salto de carga: max 40 mseg 

Factor de Pico 3:1 ( 755 de la carga nominal ) 

Tolerancia de Frecuencia ±0.2% 

Sobrecarga 101% - 110% carga 1 h 

Sobrecarga 130% carga 10 min. 

Sobrecarga 150% carga 1 min. 

Rendimiento General > 86% 

Distorsión Armónica Total 
<3% con carga lineal 

<5% con carga no lineal 

COMUNICACIÓN 
 

Interfaz RS232 y contactos secos 

C. AMBIENTALES 

Ruido audible <55dBA <60dBA 63 a 66dBA 

Temperatura de Operación 0-40°C 

Humedad relativa 0-95% 

Normativas EN 50091-1 (seguridad), EN 50091-2 (EMC),IEC 62040-3 ( clase VFI), IP20 

DIMENSIONES 
 

Peso sin baterías (kg) 240 255 270 285 490 570 600 750 810 970 1170 

Dimensiones (mm) 
Altxancxfon 

1190 
490 
650 

1400 
565 
820 

1450 
720 
800 

1270 
1192 
874 
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Características 

MIPSMIPS  

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

Medical Isolation Power System 

Sistema de Aislamiento de Alimentación 

 

Los Sistemas de Aislamiento MIPS son elementos diseñados para mantener la 

integridad de las instalaciones eléctricas en ambientes críticos. La diferencia de 
los Sistemas de Aislamiento IPS frente a los sistemas de tierra habituales es la 

eliminación de la tierra local. Esto se obtiene mediante la incorporación de un 
transformador de aislamiento para cada carga conectada al sistema de distri-

bución, el cual genera su propia tierra. Estos sistemas se utilizan principalmente 
para garantizar el suministro adecuado, continuo y controlado en las salas de 
cirugía de hospitales.  

El transformador de aislamiento es 
el principal dispositivo del Sistema 
de Aislamiento. Con la ayuda de 
este transformador, la sala prote-
gida es aislada del sistema de 
tierra del suministrador. En conse-
cuencia las corrientes de fuga 
dentro de la sala se reducen desde 
niveles de mA a niveles de µA.  
Además esto proporciona otra 
ventaja, en el momento inicial de 
un cortocircuito entre fase y tierra 
no se produce un apagón. Los 
transformadores de aislamiento de 
hospital que suministran la energía 
para òmisiones cr²ticasó deben 

tener las 
siguientes e 
importan-
tes carac-
terísticas 
eléctricas: 
- La po-
tencia 
nominal 
del trans-
formador 
debe ser 

como máximo de 10 kVA. 
- Puede ser monofásico. En caso de 
ser trifásicos la tensión entre fases 
debe ser de 250 VAC.  
- La tensión de cortocircuito debe 
ser inferior al 3% según normativa 
de UK. 
- La corriente entre entrada y 
salida en ausencia de carga debe 
ser menor del 3%. 
- El valor de corriente inicial debe 
ser menor de 8 In. 

Señalizador de Alarmas  

Este dispositivo se utiliza 
para la gestión y moni-
torización remota del 
sistema de aislamiento y 
se usa dentro de las 
áreas quirúrgicas.  
También dispone de 
una superficie desinfec-
tada. 
El señalizador de Alar-
mas puede ser conecta-

do en serie con el dispositivo de 
monitorización de aislamiento 
que se  encuentra instalado en el 
módulo del sistema de  aislamien-
to y permite comunicarse con el 
mismo. 

Transformador de 
Aislamiento  

MODELO MIPS 

DATOS DE OPERACION 
Tensión Nominal 250VAC 
Nivel soportado de pico de tensión 4kV 
Gravedad de Contaminación 3 
Tensión de Alimentación Vout 24V DC (PELV) 
Rango de Funcionamiento Vout 0,85-1,25xVout 
Consumo interno  aprox. 7VA 
MONITORIZACION DE AISLAMIENTO 230V 
Sistema supervisado AC50é500Hz/120é265V 
Valor Operado/Histéresis Puede ser parametrizado de 50...500kOhm /fijo +25% 
Capacidad de descarga de red max. 5ɛF 
Tiempo para grabaci·n de medidas a 1ɛF/5ɛF aprox. 3s/aprox. 7s 
Medición de circuito de tensión / Medición de 
circuito de corriente 

20V/77ɛA 

Corriente directa externa Vfg max. 300V DC 
Resistencia interna 261kOhm. 
Retraso de la Alarma (a través del interfaz de BUS) Puede ser parametrizado de 0...10s 
MONITORIZACION DE AISLAMIENTO 24V 
Sistema supervisado AC50...500Hz/0...30V 
Valor Operado/Histéresis Puede ser parametrizado de 100...500kOhm /fijo +25% 
Resistencia interna 222kOhm. 
Retraso de la Alarma (a través del interfaz de BUS) Puede ser parametrizado de 0...10s 
MONITORIZACION CORRIENTE CARGA CONEXIÓN MIPS 
Valor Operado/Histéresis Puede ser parametrizado de 5...50Amp /fijo +4% 
Retraso de la Alarma (a través del interfaz de BUS) Puede ser parametrizado de 0...10s 
MONITORIZACION DE TEMPERATURA 
Valor Operado/ Valor Actualizado 4 kOhm / 1,5 kOhm 
Termistor según norma DIN 44081 Max. 4 en serie 
Retraso de la Alarma (a través del interfaz de BUS) Puede ser parametrizado de 0...10s 
RELE DE SALIDA 
Elementos de contacto 1 convertidor 
Modo Operacional de elemento Puede ser ajustado para trabajo o circuito cerrado de corriente 
Tensión nominal de contacto 250VAC / 300VDC 
Capacidad de toma VC 5Amp 
Capacidad disyuntor AC/DC 2Amp / 0,2Amp 
Ajuste de fábrica Trabajo en corriente 
Retraso de la Alarma (a través del interfaz de BUS) Puede ser parametrizado de 0...10s 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
Temperatura (en operación) -5ÜC é +45ÜC 
Temperatura (en almacenaje) -25ÜC é +70ÜC 
Clase de temperatura según IEC 721 3K5, sin condensación de humedad o hielo 
NORMATIVAS 
Inmunidad Interferencias EMC EN 61000-6-2: Marzo 2000 EMV 
Estándar General para Inmunidad de 
Interferencias Emitidas 

EN 50081-1 

Grado de Protección IP20 / IP30 
Grado de Inflamación UL94V-0 

 

Dispositivo de Monitorización de Aislamiento, 
Carga y Temperatura  

El ILT-107-V.4 es un dispositivo multifuncional diseñado para el control eléctrico de los 
dispositivos de aislamiento.  
Se deben tener en cuenta los siguientes parámetros con el ILT-107-V.4 y los sistemas 
de aislamiento: 
  
- Resistencia de aislamiento (50.000k?) del sistema de aislamiento si es monofásico o 
máximo tres fases. 
El resistor de aislamiento de 24 VAC del 
sistema (1 o 2 fases lámparas OP) 
(100.500k?) 
- La corriente de carga del transformador 
de aislamiento mono o multifases tendrá 
como máximo 10kVA (5.50 A) 
-Temperatura del transformador. 
- El valor de corriente inicial debe ser menor 
de 8 In.  

Los Sistemas MIPS cubren 4 princi-
pales puntos: 
 
¶ En caso de un fallo de aislamiento, 
se evita la producción de un 
apagón. El equipo de seguridad 
controla continuamente para pre-
venir el corte de suministro. 
¶ Los equipos médicos pueden conti-
nuar con sus operaciones normales. 
¶ Los fallos de corriente son disminui-
dos a niveles no críticos lo que signi-
fica que las corrientes de fuga pre-
sentes en la ubicación se reducen 
de niveles desde valores de mA a 
niveles de uA. 
¶ Prevención de posibles inconve-
nientes en los quirófanos al prevenir 
el corte de suministro mediante el 
módulo de conmutación. 

 
Composición del sistema: 
Transformador de Aislamiento, Dis-
positivo de monitorización de carga 
y temperatura, Señalizador de Alar-
ma. 
 
Áreas de aplicación: 
Se instala en quirófanos o en ubica-
ciones cercanas a salas de enfermer-
ía.  
 
Beneficios  
El estado de seguimiento continuo 
garantiza el aislamiento del sistema. 
(IEC60364-7-710:2002-11, secci·n 
413.1.5). Por consiguiente, cualquier 
variación en la resistencia de aisla-
miento es detectada de inmediato lo 
que genera una señal de alarma. Se 
evita el apagón de energía y la con-
tinuidad de la operación del sistema 
queda garantizada. 
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control de funciones remotas de dispositivo configuración del servicio de mensajería 

pantalla de datos básicos generación de gráficos de estado 

¶ Windows 95/98/NT/2000/XP/VISTA 

¶ Novell NetWare 
¶ Apple MacIntosh 
¶ Unix 
¶ DEC VMS 

¶ OS/2 
¶ AS400 

¶ Software Cliente/Servidor para gestión de SAI en redes heterogéneas 

¶ Soporta todas las series SAI SEIN ENERGÍA vía puerto RS-232 o USB 
¶ Agente SNMP integrado para NetWare, MS-WINDOWSÊ NT/2000, 

Linux y SUN 
¶ Estructura modular; posibilidad opcional de ampliar el sistema para 

vigilancia multi-SAI vía UNMS  
¶ Módulos externos (hardware) disponibles para extensiones como: 

TempMan, UPS Dialer (solución módem), UPS Switcher, UPS SNMP 

Watch, JAVAMON HP OpenView UPSMON y otros. 
¶ Cierre automático de PCs locales y remotos en la red 

¶ Diversidad de mensajes: alarma de batería baja, autonomía disponi-
ble, temperaturas, fallo de batería... 

¶ Gestión de baterías, vigilancia y listado de eventos 
¶ Compatible SMTP con servicio de mensajería e-mail, SMS u otros ser-

vicios externos  

¶ Menú para varias funciones de pruebas del SAI, como ECO mode, 
carga de batería, alimentación de carga y apagado de emergencia 

¶ Posibilidad de ejecutar  cierres y pruebas de función mediante pro-
gramación 

¶ Representación gráfica de la calidad de red de entrada/salida 

Características 

UPSUPS--ManagementManagement   

El software UPS-Management es una 
aplicación cliente/servidor para redes 
locales y estaciones de trabajo. El módu-
lo servidor del UPS-Management es 
UPSMAN, qué comunica vía cable RS-
232/USB con el SAI. Cu§ndo UPSMAN se 
inicia recopila los mensajes enviados por 
el SAI como un programa de fondo. 
UPSMAN también interpreta los mensa-
jes recibidos y hace que estén disponibles 
para el módulo cliente, el UPSMON y 
cualquier estación SNMP. La comunica-
ción de datos hacia el UPSMON se pro-
porciona vía TCP/IP, IPX, NP o SNMP. 
UPSMON es utilizado para gestionar y 
monitorizar el software UPSMAN activo 
conectado al SAI. El usuario puede pro-
gramar rutinas del SAI (por ejemplo 
definir fechas para test automáticos, 
cierres de sistema programados, etc.), 
chequear el estado operativo del SAI, 
ejecutar diferentes test del SAI o crear 
estadísticas de la calidad del suministro 
eléctrico. Con UPSMON se puede moni-
torizar también de manera constante y 
evaluar el protocolo de eventos que es 
permanentemente actualizado por 
UPSMAN. 
El RCCMD (òComando de Consola Re-
motaó) es un m·dulo adicional que 
ejecuta un comando sobre un sistema 
remoto, similar al Remote Shell-
Program (RSH) cocido en entornos Unix. 
RCCMD se usa para proporcionar el 
cierre de varios servidores soportados 
por el mismo SAI.  

Software de Gestión 
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Características 

NetAgent IINetAgent II   Agente Hardware SNMP 

¶ Proporciona MIB SNMP  para monitorización y control de SAI 

¶ Auto-detección red 10M/100M  
¶ Gestión y configuración vía Telnet, Web Browser o NMS 

¶ Soporta protocolos TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, 
HTTP, SMTP 

¶ Facilidad de configuración y actualización de firmware 
¶ Envío simultáneo de TRAP SNMP y e-mail de notificación de 

eventos 

¶ Envío diario automático de e-mail con reporte histórico 
¶ Software de cierre de sistema para la protección de los orde-

nadores, guardado de archivos y apagado seguro 
¶ Versiones para slot interno y para conexión externa a puerto 

RS-232 

NetAgent es una nueva generación de 

productos para la monitorización por 

SNMP (Simple Network Management 

Protocol). Diseñado para el control re-

moto de SAIs. 

Este producto está adaptado para su 

uso con SAI dotados de puertos de 

òcontactos secosó y RS-232. 

El protocolo de comunicación incluye el 

MegaTec.PPC.SEC 2400/9600, además 

permite incorporarle un protocolo pro-

pio del usuario. NetAgent proporciona 

un procedimiento de instalación simple y 

fácil. El usuario solo necesita instalar el 

CD software proporcionado del NetA-

gent en un entorno Windows para confi-

gurar la dirección IP. El resto de pará-

metros de configuración pueden ser 

cumplimentadas posteriormente desde 

un explorador web. 

NetAgent también proporciona el cierre 

de diversos sistemas operativos. Puede 

mandar el comando de cierre ante dife-

rentes condiciones. Estas condiciones 

incluyen el fallo de alimentación de 

entrada, batería baja, sobrecarga, so-

bretemperatura y programación. El 

usuario puede programar estas condi-

ciones para iniciar un evento de cierre 

del sistema, y evitar la desconexión acci-

dental por un eventual fallo de energía.  

Plataforma X86, SO soportados 

¶ Windows 95/98/NT/2000/Me/XP 

¶ SCO Unix 3.x, 4.x, 5.x 

¶ SCO XENIX 2.0 

¶ SCO UnixWare 2.x, 7.x  

¶ NOVELL UnixWare 2.x 7.x 

¶ Solaris 2.x, 7 (SUN OS 5.x) 

¶ Linux 2.x, 7.x 

¶ FreeBSD 2.x, 3.x, 4.x 

Vía Web: Estado del SAI Vía Web: Control Remoto y Gráfico Estado 

SNMP View: Control y Estado del SAI SNMP View: Integración de gráficos 

SNMP View: Gráficos básicos ClientMate: Configuración de Shutdown 
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Gama 
ESTABILIZADORES ESTABILIZADORES 

 
Serie ESVEREG STATIC (5 a 90KVA) 
 
Serie ESVEREG DINAMIC (2 a 600KVA) 
 
 
REDUCTORES DE FLUJO 
 
Serie ESVANILUZ  (3,5 a 120KVA) 



32 

 

Características 

ESVEREG ESVEREG STATICSTATIC  Estabilizador Electrónico Estático SVR 

Monofásicos de 5 a 30 KVA 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

Trifásicos de 10 a 90 KVA 

¶ Amplio Margen de Entrada 
¶ Estabilidad Fiable de Tensión de Salida 
¶ Control por Microprocesador 
¶ Capacidad de Sobrecarga del 150% de Carga 
¶ Control Electrónico 
¶ Rápida Respuesta a Fluctuaciones de Tensión 
¶ Elevado Rendimiento 
¶ Monitorización Remota a través de Puerto    Serie RS232 y Puerto 

de Contactos Secos   
¶ By-pass Manual 
¶ Capacidad de Funcionamiento en condiciones de Alta Temperatu-

ra y Humedad  
¶ Protección de Cortocircuito y Sobrecarga 

Controles 
Sistemas Industriales 
Sistemas Audiovisuales 

El regulador estático de tensión Serie ESVEREG 
STATIC está diseñado para proteger sus equi-
pamientos eléctricos frente a las fluctuaciones 
de tensión de la red de alimentación. 
Trabajando sobre el principio de òbobinas 
alternasó, el estabilizador alimenta los equipos 
del usuario a través de su autotransformador. 
Previniendo las fluctuaciones en la alimenta-
ción y asegurando la seguridad en el funciona-
miento de los equipos eléctricos. 
 
El mecanismo de trabajo es diferente de los 
clásicos reguladores de tensión servo-
automáticos en el que los cambios en el núme-
ro de vueltas efectuadas por el servomotor son 
controlados electrónicamente por un tiristor. 
Esta es la principal razón del aumento de la 
velocidad de respuesta frente a las variaciones. 
En lugar de un sistema mecánico de corrección 
de las variaciones, el disparo directo de un 
tiristor rápido es el responsable de una acelera-
da respuesta. Además se elimina  la posibilidad 
de corrosión y desajustes de la unidad.  
 
Protección frente a corrientes elevadas y corto-
circuito. 
 
La tensión de entrada, tensión de salida 
(cuando el regulador est§ en funcionamiento), 
corriente de salida, frecuencia de red pueden 
ser observadas desde el panel frontal.  
 
Se suministran tres tipos diferentes según los 
márgenes de tensión de entrada: 
1 -  Margen Normal de regulaci·n entre 150 y 
260 VAC (de serie) 
2 -  Margen Amplio de regulaci·n entre 110 y 
270 VAC (bajo pedido) 
3 -  Margen Especial de regulaci·n entre 90 y  
285  VAC (bajo pedido) 
Estos datos son extrapolables a las configura-
ciones trifásicas. 
 
Además las siguientes informaciones pueden 
también ser obtenidas desde el estabilizador: 
Carga en by-pass o regulador, indicador de 
disponibilidad de entrada para by-pass, indica-
dor de sobrecarga. 

Aplicaciones 

MODELO 
EM 
50 

EM 
75 

EM 
100 

EM 
150 

EM 
200 

EM 
300 

ET 
105 

ET 
150 

ET 
225 

ET 
300 

ET 
450 

ET 
600 

ET 
900 

Potencia de Salida (kVA) 5 7,5 10 15 20 30 10,5 15 22,5 30 45 60 90 

ENTRADA 
 

Tensión MONOFÁSICA 230 VAC  TRIFÁSICA 400 VAC 

Rango de Tensión (serie) -30% +17% 

Frecuencia 50/60 Hz 

Precisión en Frecuencia ±5% 

Intensidad (max.) 32 47 66 94 125 188 23 32 47 66 94 125 188 

SALIDA 
 

Tensión 230 VAC 400 VAC 

Precisión en Tensión ±2% 

Tiempo de Respuesta 320V/seg 

Frecuencia 50/60 Hz 

Factor de Potencia 1 

Factor de Potencia 1 

Intensidad (A) 
 (max. por fase) 

23 34 46 68 91 136 16 23 34 46 68 91 136 

Sobrecarga 100-125% 10 min. / 125-150% 1 min. / >150% apagado de la unidad 

Rendimiento >95% 
DISPLAY/ALARMAS 

 
Display de 7 segmentos Tensión de entrada, tension de salida, corriente de salida, frecuencia, códigos de fallo, temperatura 

Display a LED 
Entrada fuera de margen, funcionamiento de regulador, funcionamiento por by-pass 

regulador encendido, regulador apagado 

COMUNICACION 
 

RS 232 Puerto Serie 

Contactos Secos Funcionamiento de Regulador e Indicador de Red Presente 

RUIDO AUDIBLE 
 

Desde 1m <50 dB (A) 

COND.  AMBIENTALES 
 

Protección IP20 
Temperatura 

 
Operación -10°C......+40°C 
Almacenamiento -30°C......+75°C 
Humedad Relativa 

 
Operación 20...... 90% 
Almacenamiento 20...... 95% 
OPCIONES 

 
Márgenes de entrada Margen ancho (-50% +20%); Margen especial (-60% +25%) 

DIMENSIONES 
 

Dimensiones (mm) 
AltxAncxFon 

317 
505 
500 

417 
545 
500 

808 
530 
660 

1115 
552 
610 

1520 
736 
880 
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¶ Alto Rendimiento en cada modelo 

¶ Protección Electromecánica de alto-bajo voltaje  
¶ Display Digital LCD de control de parámetros 

¶ Protección de Cortocircuito  
¶ Habilitado para trabajar con cargas No Lineales  

¶ Amplio margen de entrada en opción  
 

La Serie ESVEREG DINAMIC proporciona 
seguridad a cualquier sistema informático, 
faxes o fotocopiadoras, máquinas industriales, 
electromédicas, laboratorios, aparatos de 
oficina o domésticos. 
 
La Serie ESVEREG DINAMIC protege sus car-
gas de todas la fluctuaciones de la red de 
alimentación por medio de la regulación de la 
tensión. El corte electro-dinámico de tensión 
en la salida cuando el incremento o disminu-
ción del voltaje supera los límites previene de 
posibles problemas por protección eléctrica. 
 
Con transformadores de refuerzo y variac 
sensibles a la variación de tensión. Sistema 
servo basado en el control del motor DC por 
thyristor. 
 
La tensión de salida y otros parámetros fun-
cionales son mostrados a través de un com-
pleto panel digital LCD. La protección de 
sobrecorriente es proporcionada por conmu-
tadores  magnéticos y la refrigeración interna 
es asegurada por ventilador. En los modelos 
monofásicos, la ventilación natural se aplica 
por un diseño especial de su estructura. Las 
conexiones de la unidad se realizan mediante 
clemas de tipo NK.  
 
La protección de fase, que se activa opcional-
mente, corta por baja o alta tensión de entra-
da y si esta no está en fase, corta la tensión de 
salida por contactor. En orden a proteger de 
los posibles problemas causados por las fluc-
tuaciones rápidas de tensión, la Serie ESVE-
REG DINAMIC incluye un relé temporizado, 
que puede tomar el control en 2 segundos. 
Cuenta con un conmutador de by-pass y de 
encendido/apagado por usuario. 
 
Márgenes amplios de entrada pueden ser 
suministrados bajo demanda.  Las tensiones 
estándar de los modelos puede ser modificada 
bajo pedido. 

Características 

ESVEREG ESVEREG DINAMICDINAMIC  Estabilizador Electrodinámico AVR 

Monofásicos de 2 a 30 KVA 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

Equipos Electromecánicos 
Instrumentación Médica 
Elevadores Eléctricos 
Líneas de Producción 

Aplicaciones 

Trifásicos de 6 a 600 KVA 

MODELO Potencia Dimensiones Peso Respuesta Entrada Salida 

MONOFASE (kVA) 
AlxAnxFo 

(cm) 
(kg) V/Seg Tensión (V) 

Intensidad 
Máxima 

Tensión (V) F-N 
Rendimiento 

(%) 
Intensidad 

Máxima 

EMD 20 2 27×25×43 24 80 230 -30%+15% 10,5A 220/230/240±1% >95 7,3A 

EMD 35 3,5 27×25×43 26 80 230 -30%+15% 19A 220/230/240±1% >96 12,7A 

EMD 50 5 28×50×39 42 80 230 -30%+15% 27A 220/230/240±1% >96 19,4A 

EMD 75 7,5 28×50×39 50 80 230 -30%+15% 39A 220/230/240±1% >96 29A 

EMD 100 10 35×53×45 58 80 230 -30%+15% 53A 220/230/240±1% >96 39A 

EMD 150 15 64×37×62 120 80 230 -30%+15% 79A 220/230/240±1% >96 58A 

EMD 200 20 78×50×73 127 80 230 -30%+15% 106A 220/230/240±1% >96 74A 

EMD 300 30 78×50×73 138 80 230 -30%+15% 159A 220/230/240±1% >96 111A 

TRIFASE (kVA) 
AlxAnxFo 

(cm) 
(kg) V/Seg Tensión (V) 

Intensidad 
Máxima 

Tensión (V) L-L 
Rendimiento 

(%) 
Intensidad 

Máxima 

ETD 60 6 88×40×54 62 80 400 -20%+15% 3×10,5A 380/400/415±1% >95 3×7,2A 

ETD 105 10,5 88×40×54 62 80 400 -20%+15% 3×19A 380/400/415±1% >96 3×12,7A 

ETD 150 15 92×40×58 190 80 400 -20%+15% 3×27A 380/400/415±1% >96 3×19,4A 

ETD 225 22,5 92×40×58 206 80 400 -20%+15% 3×39A 380/400/415±1% >96 3×29A 

ETD 300 30 103×45×69 248 80 400 -20%+15% 3×53A 380/400/415±1% >97 3×39A 

ETD 450 45 103×45×69 270 80 400 -20%+15% 3×79A 380/400/415±1% >97 3×58A 

ETD 600 60 132×55×103 360 80 400 -20%+15% 3×106A 380/400/415±1% >97 3×74A 

ETD 750 75 132×55×103 420 80 400 -20%+15% 3×131A 380/400/415±1% >97 3×91A 

ETD 900 90 132×55×103 550 80 400 -20%+15% 3×158A 380/400/415±1% >97 3×110A 

ETD 1200 120 153×62×115 624 80 400 -20%+15% 3×210A 380/400/415±1% >97 3×146A 

ETD 1500 150 153×62×115 624 80 400 -20%+15% 3×265A 380/400/415±1% >97 3×182A 

ETD 2200 220 133×89×181 1200 80 400 -20%+15% 3×387A 380/400/415±1% >97 3×269A 

ETD 2700 270 133×89×181 1200 80 400 -20%+15% 3×470A 380/400/415±1% >97 3×327A 

ETD 3600 360 157×220×140 1600 80 400 -20%+15% 3×633A 380/400/415±1% >97 3×438A 

ETD 5000 500 152×185×136 3200 80 400 -20%+15% 3×877A 380/400/415±1% >97 3×610A 

ETD 6000 600 1850×251×150 3300 80 400 -20%+15% 3×1045A 380/400/415±1% >97 3×727A 

OPCIONES 

Diferente rango  de tensión de entrada - Disyuntor  (para el apagado de la salida cuando esta se sale de los límites) 
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Características 

ESVANILUZESVANILUZ  Estabilizador Reductor de Flujo Luminoso 

Ahorro Energético para Alumbrado 

 SEIN ENERGĊA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso 

3,5 a 120 KVA 

¶ Disminuye el consumo hasta el 55% 

¶ Rápida amortización y alta fiabilidad 
¶ Estabilidad en la alimentación  

¶ Prolonga la vida de las lámparas 
¶ Disminuye la incidencia de averías 

¶ Mantiene la uniformidad del alumbrado 
¶ Mantiene el cos phi de la instalación 
¶ No produce armónicos en la red 

¶ No produce microcortes 
¶ Previsto para todo tipo de lámparas 

 

Controlado Mediante Microprocesador 

Digital 

Alto Rendimiento Superior al 98% 

Tiempo de Arranque Programable 

Posibilidad de Programar la Tensión en 

Régimen  Nominal 230/220/210 VAC 
Posibilidad de Programar la Tensión en 

Régimen  Reducido 200/190/180 VAC 

Regulación Independiente por Fase en 

Trifásicos 

Fácil Instalación por Incorporación en 
Cabecera de Línea 

Rearme Automático 

Sin Microcortes 

No Genera Armónicos 

18 Cotas de Estabilizaci·n 

By-Pass Automático de Serie 
By-Pass Manual Opcional 

Indicadores de Estado 

Limitación de Corriente 

Protección Térmica 

Rango de Entrada ±7% 

Precisión de Salida ±1,5% 

ESVANILUZ 

Tipo de Montaje Modular 

Circuito de Control Microprocesador 

Comunicaciones RS-232 RS-485 (GSM opcional) 

By-Pass Automático independiente por fase 

Protección Térmica Independiente por fase 

ENTRADA 

Tensión Monofásica 230 VAC ± 7% (F+N+G) 

Tensión Trifásica 400 VAC ± 7% (3F+N+G) 

Reducción Máxima Ve -30% 

Precisión de Salida ± 1,5 % 

Frecuencia 50-60 Hz 

Protecciones Magnetotérminco  unipolar por fase 

SALIDA 

Tensión deSalida  
Régimen Nominal 

230-220-210 VAC seleccionable 

Tensión de Salida  
Régimen Reducido 

200-190-180 VAC seleccionable 

Frecuencia 50-60 Hz 

Distrosión Armónica Nula 

Rendimiento >98 % 

Regulación Independiente por fase 

CONDICIONES  AMBIENTALES 

Temperatura de 
Funcionamiento 

-20 +50ºC 

Temperatura de 
Almacenamiento 

-40 +70ºC 

Humedad Relativa <95 % sin condensación 

Grado de Protección IP54-IK10 

 

MONOFASICOS 

MODELO ESVA 3,5 ESVA 7 ESVA 10 ESVA 15 ESVA20 

Potencia 3,5 KVA 7 KVA 10 KVA 15 KVA 20 KVA 

Corriente Máxima 15 A 30 A 45 A 66 A 90 A 

EN ARMARIO 

Dimensiones (mm) 
(Alto x ancho x fondo) 

1100 x 445 x 310 1400 x 445  x 330 

Pesos (kg) 52  54  60  110  120  

EN TRANSCUADRO 

Dimensiones(mm) 
(Alto x ancho x fondo) 

650 x 155 x 225 920 x 165 x 235 

Pesos (kg) 23  25  31   75  85  

 

 

TRIFASICOS 

MODELO 
ESVA-T 

10 
ESVA-T 

20 
ESVA-T 

30 
ESVA-T 

45 
ESVA-T 

60 
ESVA-T 

90 
ESVA-T 

120 

Potencia 10 KVA 20 KVA 30 KVA 45 KVA 60 KVA 90 KVA 120 KVA 

Corriente Total 
Máxima 

3x15= 
45 A 

3x30= 
90 A  

3x45= 
135 A 

3x66= 
198 A 

3x90= 
270 A 

3x135= 
405 A 

3x180= 
540 A 

Corriente Máxima por 
Fase 

15 A 30 A 45 A 66 A 90 A 135 A 180 A 

EN ARMARIO 

Dimensiones (mm) 
(altoxanchoxfondo) 

1100 x 785 x 330 1400 x 785 x 330 1670 x 1015 x 390 

Pesos (kg) 105  110  140  270  300  370  420  

EN TRANSCUADRO 

Dimensiones (mm) 
(altoxanchoxfondo) 

845 x 664 x 250 1300 x 664 x 260  

Pesos (kg) 70  75  100   230   260     
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ASIA i 
Interactivo 
500 a 1500 VA 

EUROPA 
On Line  
Monoconversión 
800 a 3000 VA 

EUROPA TR 
On Line  
Monoconversión 
1 a 4  KVA 

OCEAN i 
On Line  
Doble Conversión 
1 a 3  KVA 

OCEAN TR 
On Line  
Doble Conversión 
1 a 10 KVA 

OCEAN IT3 
On Line  
Doble Conversión 
5 a 12 KVA 

AMERICA IT4 
On Line  
Doble Conversión 
8 a 20 KVA 

AMERICA IGT5 
On Line  
Doble Conversión 
10 a 400 KVA 

AMERICA IT5 
On Line  
Doble Conversión 
8 a 20 KVA 

AMERICA IEXT5 
On Line  
Doble Conversión 
400 a 1000 KVA 

STS 
Monofásicos de 
50 a 100 A 
Trifásicos de 
50 a 400 

ATLANTIDA  
Trifásicos de 
10 a 200 KVA 

ANTARTICO 
24-48-110 VDC 
de 1,5 a 10 KVA 

MIPS 
Medical 
Isolation 
Power 
System 

ARTICO IGBT 
12-24-48-110 VDC 
de 15 a 200 A 

PS 8000 
Bastidor Distribución 
Trifásico o Monofásico 
(180 A) 

RD 2000  
Módulo Rectificador 
Monofásico 
(30 A) 

ESVEREG STATIC 
Electrónico Estático SVR 
Monofásicos de 5 a 30 KVA 
Trifásicos de 10 a 90 KVA 

ESVEREG DINAMIC 
Electrodinámico Servo AVR 
Monofásicos de 2 a 30 KVA 
Trifásicos de 6 a 600 KVA 

ESVANILUZ 
Estabilizador Reductor de 
Flujo para Alumbrado 
Ahorro Energético 
3,5 a 120 KVA 

UPS- Management  
Software de Gestión 

NetAgent II  
Agente Hardware SNMP 

Documentaciones completas y más información en nuestra web www.seinenergia.es 
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ASIA iG 
Interactivo 
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AMERICA IGT5- T 
On Line  
Doble Conversión 
10 a 120 KVA 
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